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KABINY PRYSZNICOWE SHINE 
pH 

1 

 
 Niezwykle skuteczny i efektywny preparat do bieżącego mycia i pielęgnacji wszystkich 
elementów kabin natryskowych. Doskonale usuwa osady z mydła oraz zacieki z twardej wody. 
Jednocześnie myje i nabłyszcza powierzchnie pozostawiając delikatną powłokę̨ skraplającą. 
Spowalniając tym samym proces ponownego zabrudzenia. Zalecany do emaliowanych, szklanych, 
akrylowych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, ceramiki ściennej i armatury 
łazienkowej. Pozostawia długotrwały, świeży zapach.  
 
ZASTOSOWANIE: 

• kabiny prysznicowe 
• powierzchnie ceramiczne 
• armatura łazienkowa 

 
SKŁAD: 
kompozycja zapachowa 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Produkt należy stosować́ bez rozcieńczenia. 
Spryskać powierzchnię, pozostawić́ na chwilę celem zmiękczenia brudu, przetrzeć szmatką lub 
delikatnym zmywakiem, spłukać́ wodą i przepolerować. W razie konieczności - powtórzyć́. 
 
ZAGROŻENIA: 
Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008). 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w miejscu przeznaczonym do 
zbiórki tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać 
przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późniejszymi 
zmianami). Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).  
 


