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PUNKT 
MULTI CLEANER  

 
 Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników do usuwania plam z powierzchni 
twardych i tekstylnych. Usuwa plamy po asfalcie, smole, klejach z naklejek, gumach do żucia, żywicy, 
śladach po pisakach, parafinie, paście do butów itp.  
Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie gumowe, miękki plastik oraz nieoryginalny lakier z karoserii 
samochodowych. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- karoserie samochodowe, 
- pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie, 
- posadzki twarde, wykładziny dywanowe. 
 
SKŁAD: 
<50% masa poreakcyjna etanolu i propan-2-olu, <15% terpena pomarańczowa, <50% mieszanina 
propanu i butanu  
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Produkt stosować bez rozcieńczania - punktowo. Preparat nie miesza się z wodą. Produkt nanieść na 
mytą powierzchnię, odczekać chwilę do momentu zadziałania, a następnie zmyć przy użyciu szmatki.  
Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w 
miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas. 
 
ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 
 
H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol 
H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem 
H315 – Działa drażniąco na skórę.  
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.   
H319 – Działa drażniąco na oczy 
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić 
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P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 
P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić 
się pod opiekę lekarza. 
P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50oC/ 122oF. 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej. 
 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
 


