\/ TENZI Sp. z 0.0.
A SKARBIMIERZYCE 18
72002 DOLE)]

FUGI | SPOINY

Karta charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chmicznej

Data sporgdzenia: 27.09.2012

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANIINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSI  EBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: FUGI | SPOINY

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny orazastosowanie odradzaneGotowy do uycia preparat dd
czyszczenia fug i spoin cementowyéiennych i podtogowych w kuchni, tazience, na taras

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:
TENZI Sp. z 0.0., 72-002 Dotuje, Skarbimierzyce &8nail:info@tenzi.p] www.tenzi.pl tel. +48 91 3119777,
fax. +48 91 3119779

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 91 31 19 777 (pon. - pt. 8-16) lub 998

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Preparat zostat sklasyfikowany jako niebezpieczmayél obowigzujacych przepiséw

C —Zracy

R35 — Powoduje powae oparzenia

R31 — W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

R52/53 — Dziata szkodliwie na organizmy wodneyzmpowodowad diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

2.2. Elementy oznakowania

C —Zracy

R35 — Powoduje powae oparzenia

R31 — W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
R52/53 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne;zem@owodowdé diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany W
srodowisku wodnym

S26 — Zanieczyszczone oczy przeémwtychmiast dey iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza.

S28 — Zanieczyszczarskor natychmiast przendyduza iloscia wody.

S36/37/39 — Nosiodpowiedni odziez ochronn, regkawice ochronne, okulary lub ochrotwarzy.

S45 — W przypadku awarii lubZeli Zzle si poczujesz, niezwtocznie zaghij porady lekarza — jeli to mazliwe, poka
etykiet.

S61 — Uniké zrzutow dosrodowiska. Pogpowa zgodnie z instrukejlub kart, charakterystyki

S1/2 — Przechowywapod zamkniciem i chroné przed dziémi

=
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2.3. Inne zagraenia
Preparat przechowywavytacznie w oryginalnych opakowaniach.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

Sktad (zgodnie z 648/2004/WE)Xx5% kationowerodki powierzchniowo czynne, <5% zyzki wybielapce na bazie chloru
pozostate skladniki - wodorotlenek sodu, substapojeocnicze

Nazwa substancji Stezenie Klasyfikacja
; . X Nr CAS Nr WE Nr indeksowy WE
0,
niebezpiecznej [% wag.] 1272/2008 1999/45/WE

Skin Corr.

Wodorotlenek sodu <1 1310-73-2|  215-1845  o11-00B0| A M4 CR35
Met. Corr. 1

H290
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Met. Corr. 1
H290, Skin
Corr. 1B
H314, STOT
Podchloryn sodu <2 7681-52-9 231-668-3 017-011-00- SE 3 H335,
Aquatic
Acute 1
H400, EUH
031

C, NR31,
R34, R50

Skin Irrit. 2
H315, Eye
Dam 1
<1 85408-49-7 287-011-4 H318,
Aquatic
Acute 1
H400

Kationowesrodki
powierzchniowo czynne

Xi, R38, R41,
N, R50

Pelne brzmienia symboli oraz zwrotéw H i R znajdsi¢ w sekcji 16.

Nr rejestracji REACH:

Wodorotlenek sodu: 01-2119457892-27-XXXX
Podchloryn sodu: 01-2119488154-34-XXXX
Kationowesrodki powierzchniowo czynne: ---

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie — W przypadku wyspienia objawéw zatrucia inhalacyjnego (kaszel, gmzwlusznéci, zawroty gtowy)
wyprowadzé poszkodowanego néwieze powietrze. W przypadku wygtienia niepokajcych objawéw wezwéa pomoc
lekarsk.

Skéra — W przypadku skeenia odziey niezwitocznie 4 zdja¢, obmy skor duza iloscia wody (najlepiej bieaca). W
przypadku wysipienia zmian skoérnych lub oparzekontaktowa si¢ z lekarzem.

Oczy — Zanieczyszczone oczy przeinguza iloscia chtodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozéajie osobno
powieki, skonsultowasi¢ z lekarzem specjalist

Spazycie — W przypadku spgcia nie wywolywa wymiotow. Poda do wypicia dua ilos¢ wody. Nie podawa srodkow
zobogtniajacych. Niezwtocznie skonsultowaic z lekarzem, jeeli to mazliwe pokaza etykiet.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie - silnie draniacy, maze powodowa powane uszkodzenia gornych drég oddechowych, oparzemiajwe
chemiczne zapalenie ptuc oraz aiirptuc. Objawy — kaszel, bol gardta, trudoow oddychaniu

Skoéra - zracy, maliwe powane oparzenia, magpowstawad rany, getbokie owrzodzenia, skora zimna, rogzktzona, sina|
lub bardzo blada

Oczy - zracy, maze powodowd oparzenia, uszkodzenia rogowki i spojowek (zacisrignie, silny bol) prowadge do
nieodwracalnego pogorszenia widzenia, a nawet wat&putraty wzroku

Spazycie - zracy, powoduje powae oparzenia jamy ustnej, gardimtadka, powane uszkodzenia tkanek przewo
pokarmowego (ryzyko perforaciji) me@rowadzé do smierci, objawy — silny bol, wymioty, biegunka, spidgnienia krwi

4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szegolnego posgpowania z
poszkodowanym
Wezwa& pomoc medyczn Na stanowisku pracy wymagany dgstioswiezej wody oraz preparatéw do przemywania oczu.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1.Srodki gashicze

Odpowiedniesrodki ganicze: pagary w obecnéci preparatu gasisrodkami ganiczymi odpowiednimi do patego st
otoczenia.

Niewtasciwe srodki ganicze: nie stosowazwartych strumieni wody na powierzchmieczy.

5.2. Szczegdlne zag#enia zwizane z mieszania

Preparat niepalny.
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa srodki izolujace drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypgulaaru zawiadond osoby znajdujce s¢ w
poblizu o poarze, usug z obszaru zagrenia osoby postronne, powiad@nttraz Pazarm. Jeeli to mazdiwe usumd
zbiorniki z preparatem z dala od dziatania ognigysokiej temperatury. Zeli to niemaliwe wéwczas chtodzi zbiorniki
znajdupce s¢ w poblizu ognia poprzez spryskiwanie strumieniem wody. Btaici po spaleniu mugzzosta catkowicie
usungte.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Odziez ochronna; aparat izohgy drogi oddechowegkawice ochronne; okulary ochronne.

Unika¢ bezpgredniego kontaktu ze skgroczami; zapewrtiodpowiedn, wentylacg.

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska

Nie dopuci¢ do uwolnienia si preparatu do kanalizacji, wod gruntowych i powidrziowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia

W przypadku niezamierzonego uwolnienia preparatu dasrodowiska powiadondi o awarii. ZabezpiecZystudzienki

sciekowe poprzez ich obwatowanie, nie dégd do przedostania gipreparatu do wod powierzchniowych i gruntowych;

unika¢ bezpdredniego kontaktu z uwalnigia Si¢ substang. O ile to maliwe zlikwidowat wyciek (zamkaé doptyw
cieczy, uszczeldj uszkodzone opakowanie umt& w szczelnym opakowaniu ochronnym). Podczageda wycieku
miejsce gromadzeniagstieczy obwatowd, zebrar ciecz odpompowa Mate ilosci rozlanego preparatu posypaiepalnym
materialem chtonnym (piasek, ziemia, trociny, ziembkrzemkowa, zmielony wagig a nasipnie umidci¢ w
oznakowanym, zamykanym pojemniku — przekada utylizacji. Zanieczyszczarpowierzchng sptuka wods.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Podczas pracy z preparatem zalecana jestznsii® Wymagane stosowanie odpowiednschdkéw ochrony indywidualne)
— patrz punkt 8.

Miesza preparat wydcznie z wod. Podzadnym pozorem nie mieszareparatu z innymi preparatami chemicznymi
Osoby ze sktonniia do alergii skdrnej lub uktadu oddechowego nie pmyimie kontaktu z preparatem.

Unika¢ naraenia — przed xyciem zapoznési¢ z instrukcj stosowania.

Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zaatkprzechowywé z dala od os6b nieupowsonych.

Podczas pracy z preparatem zapévanipowiedna wentylacg pomieszczenia w celu unikmia zatrucia inhalacyjnego.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodrii
Preparat przechowywawytacznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa szmego (polietylen o wysokiej jakoi
HDPE). Nie przelewa do opakowa zasgpczych. Pojemniki z preparatem przechow§wa suchym pomieszczeni
szczelnie zamkarte, w temperaturze +5 + 30° C ze sprawventylacj, wyposaonym w fatwo zmywals, nienasikliwa
podtog: odporry na alkalia. Chrorti preparat przedwiattem stonecznym oraz cieptem. Przechow§wadala odzrodet
zaptonu i otwartego ognia.

7.3. Szczegolne zastosowaniakeowe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycace kontroli
Parametry kontroli navania (wg Rozporgzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@listopada 2002 r. w sprawi

najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.

1833 ze zmianami):

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sktad@):
NDS: 0,5 mg/m

NDSCh: 1 mg/m

Podchloryn sodu (dane dla skoncentrowanego sktadrsl:
NDS: 1,5 mg/mi

D
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NDSCh: 9 mg/rh
Kationowe §rodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaego sktadnika):
NDS, NDSCh: - nie oznaczono

Zalecenia dotycce procedury monitoringu zawatd sktadnikoéw niebezpiecznych w powietrzu — metapomiaréw:

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrow
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 zéazrami)

- PN-89/Z2-01001/06 - Ochrona czy&td powietrza. Nazwy, okgenia i jednostki. Terminologia dotygza bada jakasci
powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z-04008/07 — Ochrona czy&topowietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobieranidoek powietrza virodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pra®yytyczne oceny narania inhalacyjnego na czynniki chemicz
przez poréwnanie z wagdami dopuszczalnymi i strategia pomiarow.

Uwaga: Gdy stzenie substancji jest ustalone i znane, dobémdkéw ochrony indywidualnej nalg dokonywd z
uwzglednieniem sizenia substancji wygpujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycjiz artaynngci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjriereli stzenie substancji na stanowisku pracy nie jest zn
stosowa srodki ochrony indywidualnej o najvirgzej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia

ane,

Stosowanérodki ochrony indywidualnej powinny spehdisvymogi Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagka srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, po4.73):
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH : w przypadku braku wentylacji mechanicznej zaleiga stosowanie mask
przeciwgazowej z pochtaniaczem par.

OCHRONA RAK: rgkawice ochronne odporne na dziatanie substancinamaych alkalicznych.

OCHRONA OCZU | TWARZY : okulary ochronne, w przypadku miisvosci kontaktu ze skar stosowdé dodatkowo
ostorg twarzy

OCHRONA SKORY : ubranie ochronne.

SEKCJA 9. WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat wiasciwosci fizycznych i chemicznych
WYGLAD - ptyn

ZAPACH — charakterystyczny chlorowy

PROG ZAPACHU - brak danych

pH — 13-14

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNECIA: brak danych
POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA | ZAKRES TEMPERATUR WRZENIAbrak danych
TEMPERATURA ZAPLONU: brak danych

SZYBKOSC PAROWANIA: brak danych

PALNOSC (CIALA STALEGO, GAZU): brak danych
GORNA/DOLNA GRANICA PALNGCSCI LUB GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWGSCI: brak danych
PREZNOSC PAR: brak danych

GESTGSC PAR: brak danych

GESTOSC WZGLEDNA: 1,010 + 0,020 g/cth
ROZPUSZCZALNGC:

a) W WODZIE — rozpuszczalny

b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH — brak danych
WSPOLCZYNNIK PODZIALU n-oktanol/woda — brak danych
TEMPERATURA SAMOZAPLONU: brak danych
TEMPERATURA ROZKEADU: brak danych

LEPKOSC: brak danych

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE: brak danych

WEASCIWOSCI UTLENIAJACE: brak danych

9.2. INNE INFORMACJE , )
WSPOLCZYNNIK ZALAMANIA SWIATLA — brak danych% Brix+ 5%
- przedstawiony jako % wag. zawaitbsacharozy w wodnym roztworze
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SEKCJA 10.STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé

Brak danych

10.2 Stabilndgé¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego magazynowaniailstglshemicznie (patrz: punkt 7).

10.3 Mazliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Clérgmdjemniki przed diugotrwalym dziataniem promienamia
Swietlnego

10.5 Materialy niezgodne

Materiaty, ktérych naley unikat: kwasy (naspuje reakcja z wydzieleniem chloru), silne utlea@cwodér, sproszkowan
metale, substancje organiczne (aminy, sole amonowe)

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Pod wptywem temperatury wydziela sien, chlor oraz dwutlenekggla

D

SEKCJA 11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

DROGI NARA ZENIA :
- ODDECHOWE: silnie dranigcy, maze powodowd powane uszkodzenia gornych drég oddechowych, oparze
mozliwe chemiczne zapalenie ptuc oraz afirptuc. Objawy — kaszel, bdl gardta, trudoiow oddychaniu.
- POKARMOWE : zracy, powoduje powae oparzenia jamy ustnej, gardiztadka, powane uszkodzenia tkane)
przewodu pokarmowego (ryzyko perforacji) mggrowadzé do smierci, objawy — silny bél, wymioty, biegunka, sjekd
cisnienia krwi.

- KONTAKT ZE SKOR A: zracy, mazliwe powane oparzenia, magpowstawa rany, gebokie owrzodzenia, skéra zimn
rozmigkczona, sina lub bardzo blada.

- KONTAKT Z OCZAMI : zracy, maze powodowd oparzenia, uszkodzenia rogdwki i spojowek (zaczsrignie, silny
bél) prowadzace do nieodwracalnego pogorszenia widzenia, a neatedwitej utraty wzroku.

INFORMACJE DOTYCZACE SKLADNIKOW MIESZANINY (wg KARTY CHAR AKTERYSTYKI
POSZCZEGOLNYCH SUROWCOW):

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sktadw@):

Dziatanie miejscowe:

- wdychanie — silnie dvaiacy, maze powodowdé powane uszkodzenia gérnych droég oddechowych, oparzemialjwe
chemiczne zapalenie ptuc oraz afirptuc. Objawy — kichanie, wysk z nosa, kaszel, bdl gardta, trudaiow oddychaniu, a
nawetspigczka.

- spazycie — zracy, powoduje powae oparzenia jamy ustnej, gardiamtadka, powane uszkodzenia tkanek przewo
pokarmowego (ryzyko perforacji) magrowadzé do smierci. Objawy — silny bol, wymioty, biegunka, sgkdcinienia
krwi, objawy uszkodzé mog pojawk si¢ nawet po kilku dniach po namniu.

- kontakt ze skér — zracy, madiwe powane oparzenia, magpowstawa rany, gtbokie owrzodzenia, skéra zimn
rozmickczona, sina lub bardzo blada. Rany spowodowanezepami wodorotlenkiem sodu gopie bardzo trudno i
powoduj powazne zmiany na skoérze.

- kontakt z oczami —zracy, maze powodowd oparzenia, uszkodzenia rogéwki i spojéwek (zacismignie, silny bol)
prowadace do nieodwracalnego pogorszenia widzenia a neatledwitej utraty wzroku.

LDLO 500 mg/kg (krélik, doustnie).

Podchloryn sodu (dane dla skoncentrowanego sktadrelx

Wdychanie: mge powodowad powane podranienia i/lub poparzenia ukfadu oddechowego. Nis&lgzenia mog
powodowa podranienia gardta, pieczenie w ptucach, kaszel i trddna oddychaniu. Mog wystapi¢ béle i wymioty,
mozliwy obrzgk ptuc. Duwe dawki mog powodowa bezdech, utrat przytomndci lub zatrzymanie kizenia, zap&.
Objawy naraenia mog wystpic¢ z op&nieniem.

Kontakt ze sk&g zracy, powoduje oparzenia chemiczne objawgaj sé zaczerwieniem, silnym bdlem, mogvystpié
pecherze.

Kontakt z oczamizracy, maze powodowa gighokie oparzenia gatki ocznej — silny bdl, zaczenigaie.

Spaycie: maliwe oparzenia ust, gardta, przetyku i przewodu grabowego. Ryzyko perforacji przetykwotadka. Maze
by¢ przyczym zapdci. Objawy: nudnéci, wymioty, silny bol.

Toksyczndg¢ dlugotrwata: powtarzage sé i dlugotrwate narzenie na dziatanie podchlorynu weo by przyczym
podranienia skory, przewlektych standéw zapalnych gérngadg oddechowych i spojowek.

LD50 5800 mg/kg (mysz, doustnie).

Prég wyczuwalnéci zapachu chloru: ok. 0,2 mgim

Bnia,

k

td

du

R

Kationowe srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaego skfadnika):
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LD50 1064 mg/kg (szczur, doustnie) — dla substaaldjywnej
LD50 > 2000 mg/kg (szczur, skéra) — dla substaaidywnej.
Dziatanie miejscowe:

- skora: dziata draniaco

- oczy: ryzyko powanego uszkodzenia oczu.

SEKCJA 12.INFORMACJE EKOLOGICZNE

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w preparacirspia kryteria biodegradowalroi zgodnie z Rozporzizeniem WE
648/2004 w sprawie detergentow.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne; pseopowodowa dtugo utrzymujce sg¢ niekorzystne zmiany \irodowisku
wodnym

DANE DOTYCZ ACE SUROWCOW (wg KCHNSCh):

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego skladw@):

Toksyczny dla zwierg i organizméw wodnych, niekorzystnie wptywa na egtrralin. Toksyczny dla bakterii.
Ekotoksycznéc:

- dla ryb: LCO 157 mg/l/48h, LC50 189 mg/I/48h, LC1RIB mg/l/48h

tatwo rozktadalny w wodzie i powietrzu. Szybko weagzciéczeniu i dysocjacji. Przechodzi weglany.

Produkt tatwo przechodzi weglan sodu powodyg¢ ograniczone madiwosci rozprzestrzeniania na wszystkie elementy
srodowiska naturalnego. Po rozlaniu ragrzenika do wéd gruntowych.

Z uwagi na wzrost pH nme stanowd zagraeenie dla biologicznych oczyszczalni.

Podchloryn sodu (dane dla skoncentrowanego sktadrelx

Roztwory podchlorynu sodu ulegajozktadowi z wydzieleniem toksycznych gazow: chléw 35°C) i dwutlenku chloru (W
100°C). Oblok gazowy chloru w postaziacej, trupcej mgly rozprzestrzenia ¢sinad powierzchni ziemi powodujc
zniszczeniegzycia biologicznego. W wodzie i w glebie, w wynikudsnych reakcji, powstajoprocz chloru take toksyczne
chlorki, chloryny i chlorany. $tenie chloru 0,2-0,5 gffrpowoduje szybkie zniszczenie pierwotniakéw i bekte
Wskazniki zanieczyszcae

Najwyzsze dopuszczalne wagtd wskanikdw zanieczyszczedla oczyszczonyckciekdw przemystowych: pH 6,5-8,5.
Chlor wolny: 0,2 mg Gll; chlorki: 2000 mg Gl

Kationowe §rodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaego sktadnika):

Produkt zawiera substancje sklasyfikowane jako eipleczne dlarodowiska. Nie dopici¢ do zanieczyszczenia wd
powierzchniowych.

Ekotoksycznéc:

- dafnia: EC50 3,1 mg/I/48h (Daphnia magna) — dizstancji aktywnej.
- ryby: LC50 2,67-3,46 mg/l/96h

- algi: ErC50 0,19 mg/l/72h

Produkt tatwo biodegradowalny

- LogPow < 2,7 niski potencjat bioakumulacyjny.

SEKCJA 13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

POZOSTALOSCI LUB ODPADY :

Nie miesza preparatu z innymi odpadami cieklymi. Nie usdvdm kanalizacji. Produkt natg catkowicie zuy¢ zgodnie z
jego zaleceniem, #eli to niemaliwe produkt lub pozostafei produktu musz zost& usunite jako szczegdline odpady.
Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 — inne rozpuszczalmifaniczne, roztwory z przemywania i ciecze mayiste.

Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozpdzeniem MinistreSrodowiska z dnia 27 wrzeia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadoéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zanieczyszczone opakowanie ngleatkowicie opréni¢. Puste opakowania wyptukilkakrotnie wod, ktdra zuzy¢ tak
jak preparat. Puste opakowanie :ma sktadowa w pojemnikach przeznaczonych do zbiorki opakowa tworzyw
sztucznych lub przekazavyspecjalizowanej firmie do utylizac;ji.

Przestrzegaprzepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o atfwh (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z fsdejszymi zmianami.
Przestrzegaprzepisow Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakdagmi odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, p,
638) z pdniejszymi zmianami.

Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 — opakowania z twarsgtucznych
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SEKCJA 14.INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
NAZWA WYSYLKOWA: FUGI | SPOINY

14.1.Numer UN: 1719

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UNMateriatzracy ciekly, zasadowy, i.n.o.

14.3. Klasa zagraenia w transporcie KATEGORIA ADR NR 8

14.4. Grupa pakowania lll

14.5. Zagraenia dlasrodowiska: patrz Sekcja 13

14.6. Szczegobingrodki ostroznosci dla uzytkownikow : patrz Sekcja 6 i 8

14.7. Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do konwencji MARPOL 73/8 i kodem IBC: brak danych

NALEPKA OSTRZEGAWCZA :

SEKCJA 15.INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczastwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla mieszaniny
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjaeimatznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, po2)32

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 rsprawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznyg
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieseédz. U. 2012, nr 0, poz. 445).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r.prasvie wycofania substancji chemicznej, jej mieszatub
wyrobu z obrotu (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 325)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziatamawkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami).

- Rozporadzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego iyRadinia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorp

narkotykowych

- Ustawa z dnia 13 wrzeia 2002 r. o produktach biobéjczych (Dz. U. Nr 16z. 1433 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pratydg. U. Nr 21 z 1998r poz. 94 ze zmianami).

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2a listopada 2002 r. w sprawie napgsgych dopuszczalnycl
stezen i nagzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia swodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zmiaia

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowi
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 zéazrami).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200% isprawie zasadniczych wymagdla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

- Rozporzdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentaw

=2

=)

[

o

Rozporadzenie Komisji (WE) nr 907/2006 r. zmierie¢ rozporzdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu europejskiego i

Rady w sprawie detergentéw w celu dostosowaniaze@oznikow Il i VII.
- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 28B22z dnia 14 marca 2012 r. zmien& rozporzdzenie

(WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fagiomw i innych zwizkéw fosforu w detergentach dla konsumentp

przeznaczonych do prania i detergentach dla konsifnweprzeznaczonych do automatycznych zmywarekadayh.
- Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiegtady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestra
oceny, udzielania zezwaldé stosowania ogranicaew zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia EurofigsAgencji
Chemikaliow, zmieniajce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylae rozporadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpedzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniedyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektygv Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG
93/105/EWG i 2000/21/WE.

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikal
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,enimpce i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE or
zmieniajce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego
Nie dokonano oceny bezpietadwva chemicznego

ACj
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SEKCJA 16.INNE INFORMACJE
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Powyzsze informacjegsopracowane w oparciu o higy stan wiedzy i dotyegproduktu w postaci, w jakiej jest stosowar
Dane dotycace tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogow bezpiecistwa, a nie zagwarantowania je
szczegoblnych wkxiwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania preparai znajduj sic pod kontrad producenta,
odpowiedzialné¢ za bezpieczne stosowanie preparatu spadaytiownika.

Pracodawca jest zoboagiany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiormap kontakt z produktem, ¢
zagraeniach isrodkach ochrony osobistej wyszczegoélnionych w &fle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostat@odstawie kart charakterystyki surowcéw znajchgh sé w sktadzie
preparatu dostarczonych przez producentéw orazascapo obowizujace przepisy dotyege niebezpiecznych substancj
preparatow chemicznych.

Klasyfikacji preparatu dokonano na podstawie makapgch s¢zen sktadnikow niebezpiecznych.

Pelne brzmienia symboli oraz zwrotéw H i R z seRcji

H290 — Mae powodowa korozjg metali

H314 — Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H315 — Dziata drznigco na skég

H318 — Powoduje powae uszkodzenie oczu

H335 — Mae powodowa podranienie drég oddechowych

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

EUHO031 — W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczneyga

C —Zracy
N — Niebezpieczny dlg&rodowiska
Xi — Drazniacy

R31 — W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
R34 — Powoduje oparzenia

R35 — Powoduje powae oparzenia

R38 — Dziata dranigco na skag

R41 — Ryzyko powanego uszkodzenia oczu

R50 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Szczegobtowe zasady stosowania preparatu zamieszez&arcie technicznej degtnej na stronigvww.tenzi.pl

Szkolenia: Osoby uczestnieze w obrocie preparatu niebezpiecznego powinny azogrzeszkolone w zakresi
postpowania, bezpiechastwa i higieny. Kierowcy pojazdow powinni odbyprzeszkolenie i uzyska stosowne
zawiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Data waznosci preparatu w normalnych warunkach przechowywania— 12 mies¢cy od daty produkciji.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
- aktualizacja ogo6lna. Zaktualizowane karty @pee na stronie internetowej www.tenzi.pl.

Karta jest dokumentem jednolitym zawie@jm 8 stron. Zmiany w téei przez osoby nieupowmione jest wzbronione.

Karte sporadzita Monika Rzepkowskatechnolog@tenzi.pl

Skarbimierzyce 27.09.2012 y.
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