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Karta charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chmicznej

Data sporgdzenia: 25.05.2010
Data aktualizacji: 01.06.2015
Wersja: 1.0

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANIINY | IDENTYFIKACJ A
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: TOP PING
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lulmieszaniny oraz zastosowania odradzan&el czyszcacy z
materiatlemsciernym do mycia silnie zabrudzonycikr
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
TENZI Sp. z 0.0., 72-002 Dotuje, Skarbimierzyce @0, +48 91 3119777, fax. +48 91 31197&w.tenzi.pl
Osoba odpowiedzialna za kagharakterystykitechnolog@tenzi.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 91 31 19 777 (pon. - pt. 8-16), 112
Biuro informac;ji toksykologicznej:(058) 349-28-31bl(058)301-65-16

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny (na podstawie Rozpgizenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 127Q03)
Eye Irrit. 2 H319 - Dziata démigco na oczy

2.2. Elementy oznakowania
(na podstawie rozporadzenia (WE) 1272/2008)
Piktogram okrglajgcy rodzaj zagré¢enia:

Hasto ostrzegawcze:
Uwaga

Zwrot wskazugcy rodzaj zagré¢enia:
H319 — Dziata dranigco na oczy

Zwrot wskazugcy srodki ostranosci:
P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuka& wody przez kilka minut. Wyjé
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usust. Nadal ptuka

2.3. Inne zagraenia
Sktadniki mieszaniny nie spetnigkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zaznikiem XlII do rozporzdzenia REACH.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Sktad (zgodnie z 648/2004/WE)5% niejonowe i anionowe zg#ki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa
(Citronellol), substancja konserwep ( DMDM-Hydantoin/ Methylchloroisothiazolinone/dthylisothiazolinone),
substancje pomocnicze

INCI: Aqua, Polyurethane, Dimethyl Adipate, Dimethyl Gltte, Dimethyl Succinate, Polymer, Cocamide DEA,
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Propylene Glycol, Glyceryn, Sodium Cumene Sulfatefun, Aloe Vera, DMDM-Hydantoin/ Methylchloroisa#zolinone/
Methylisothiazolinone, Citronellol

Nazwa Stezeni Numery Klasyfikacja
substancji lezenie . ..
[% wag.] CAS/WE Indeksowy Rejestracji Wg 1272/2008 (CLP)
Niejonowe
Zwigzki <15 01-2119490100-534 Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1
powierzchniowo ! 0013 H318, Aquatic Chronic 2 H411
czynne
Kumenosulfonian 15763-76-5 01-2119489411-37- -
sodu <1 239-854-6 XXXX Eyeirrit. 2 H319

Petne brzmienia symboli oraz zwrotéw H znajdsig w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy

Oczy — Zanieczyszczone oczy przeinguza iloscig chtodnej wody (co najmniej przez 15 minut) roztkie osobno
powieki, skonsultowasie z lekarzem specjaligt

Spazycie — W przypadku spgycia nie wywolywa wymiotow. Poda do wypicia dug ilos¢ wody. Nie podawa srodkow
zobogtniajacych. W przypadku wyspienia niepokajcych objawow (bdl brzucha, mdig) skonsultowa si¢ z lekarzem,
jezeli to mazliwe pokazé etykiet.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia

Skoéra— u 0séb ze sktonioig do alergii mae spowodowapodranienia skory

Oczy — dziata dranigco na oczy

4.3. Wskazania dotycace wszelkiej
poszkodowanym

Na stanowisku pracy konieczny jest dpstio bieggcej wody oraz preparatéw do przemywania oczu.

natychmiastowej pomocy lekarskiej i szegdlnego posgpowania z

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1.Srodki gasnhicze

Odpowiedniesrodki ganicze: paary w obecnéci preparatu gasisrodkami ganiczymi odpowiednimi do patego s¢
otoczenia.

Niewtasciwe srodki ganicze: nie g znanesrodki ga&nicze, ktorych nie wolno stosoda

5.2. Szczegodlne zag#enia zwiazane z substangj lub mieszanim

Preparat niepalny. Podczas spalaniagitegrzy¢ sie tlenek vegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa $rodki izolujgce drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypguiiaaru zawiadond osoby znajduice s¢ w
poblizu o paarze, usug z obszaru zageenia osoby postronne, powiadénttraz Pazarmg. Jezeli to mazdiwe usurnyé
zbiorniki z preparatem z dala od dziatania ognieysokiej temperatury. JZeli to niemdliwe wowczas chiod#i zbiorniki
znajdupce st w poblizu ognia poprzez spryskiwanie strumieniem wodygwgbdrs. Pozostatéci po spaleniu mugzzosta
catkowicie usunite.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalgcych do personelu udzielgego pomocy:gkawice ochronne, okulary ochronne / gogle.

Dla oséb udzielagych pomocy: odzierobocza, ¢gkawice ochronne, okulary ochronne / gogle.

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska

Zapobiec rozprzestrzenianig groduktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych ugrowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia

W przypadku wylania giduzych ilosci: zabezpieczy studzienkisciekowe poprzez ich obwatowanie materiatem chtonn
nie dopyci¢ do przedostaniasipreparatu do wéd powierzchniowych i gruntowychilédto mazliwe zlikwidowat wyciek
(zamkry¢ doptyw cieczy, uszczeléi uszkodzone opakowanie uti& w szczelnym opakowaniu ochronnym). Wydatiecz
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odpompowa, lub zebré maszyn i przekaza do utylizacji. Zanieczyszczarpowierzchng sptuka wodg.

Mate ilosci rozlanego produktu posypaniepalnym materiatem chtonnym (piasek, ziemiacitrg) lub zebrd za pomog
szmatki. PrzekaZado utylizacji. Zanieczyszczarpowierzchng sptuka& wodg.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8i 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1.$rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogpowania

Podczas pracy z preparatem zalecana jestzosti® Wymagane stosowanie odpowiednicbdkéw ochrony indywidualne)
— patrz sekcja 8.2.

Miesz& preparat wyjcznie z wod. Nie miesza preparatu z innymi preparatami chemicznymi.

Osoby ze sktonniia do alergii skdrnej powinny stosoweckawice ochronne ubranie ochronne.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodrzi
Preparat przechowywawytacznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa sztego (polietylen o wysokiej jaKoi
HDPE). Nie przelew& do opakowa zastpczych. Pojemniki z preparatem przechowywa suchym pomieszczeni
szczelnie zamkete, w temperaturze +5 + 35° C ze sprawventylacy, wyposaonym w fatwo zmywals, nienasikliwg
podtog:. Chront preparat przedwiattem stonecznym oraz cieptem. Przechow§wadala odzrédet zaptonu i otwarteg
ognia.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)idawe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycace kontroli
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diazerwca 2014 r. w sprawie najgyzych dopuszczalnychegen
i natzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)

Wartosci NDS, NDSCh dla poszczegolnych substancji chemigzh (dane zgodnie z kar charakterystyki lub
raportem bezpieczéstwa chemicznego):

Niejonowe zwizki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegsktadnika):

NDS, NDSCh: - nie oznaczono

Kumenosulfonian sodu (dane dla skoncentrowanego sidnika):

NDS, NDSCh: - nie oznaczono

Wartosci DNEL, PNEC dla poszczegodlnych substancji chemicznlgc(dane zgodnie z karg charakterystyki lub
raportem bezpieczéstwa chemicznego):

Niejonowe zwhzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegktadnika):

Wartas¢ DNEL dla pracownikow w warunkach naemia dtugotrwalego przez skofdziatanie ogdélnoustrojowe): 4,1
mg/kg bw dzié (systemowe)

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwalego przez skofdziatanie ogdlnoustrojowe): 0,0
mg/cm2 (miejscowe)

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw warunkach naemia dtugotrwatego przez drogi oddechowe (systeniorgs4 mg/m
Wartas¢ DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentéw, varnwnkach nateenia diugotrwatego przez drogi oddecho
(systemowe): 21,7 mgfin

Wartas¢ DNEL dla populacji ogolnej, w tym konsumentéw, anwnkach nateenia dtugotrwatego przez skofsystemowe):
2,5 mg/kg bw dzig

Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej, w tym konsumentéw, wnnkach nateenia diugotrwatego przez skdfmiejscowe):
0,056 mg/cm2

Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej, w tym konsumentéw, wanwnkach nateenia ditugotrwatego dragpokarmovy
(systemowe): 6,25 mg/kg bw dzie

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wod stodkich: 0,007 mg/l

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wéd morskich: 0,0007 mg/I

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska osadu: 0,0424 mg/kg

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska gleby: 0,0189 mg/kg

Wartas¢ PNEC dla zaktadu utylizacjciekow: 830 mg/I

Kumenosulfonian sodu (dane dla skoncentrowanego sidnika):

©

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego przez skofefekt systemowy): 7,6 mg/kg bw/daig
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Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia diugotrwatego przy wdychaniu (efekt systemovbd,6 mg/m3
Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej w warunkach nzeaia diugotrwatego przez skofefekt systemowy): 3,8 mg/k
bw/dziea
Wartas¢ DNEL dla populacji ogolnej w warunkach naeaia dtugotrwatego przy wdychaniu (efekt systemow)2 mg/m3
Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej w warunkach nzeaia diugotrwatego po spyciu (efekt systemowy): 3,8 mg/k
bw/dzieh

Zalecenia dotyece procedury monitoringu zawatd sktadnikoéw niebezpiecznych w powietrzu — metapomiaréw:

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowi
w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

- PN-89/Z-01001/06 - Ochrona czyé&topowietrza. Nazwy, okeéenia i jednostki. Terminologia dotygza bada jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z-04008/07 — Ochrona czystbpowietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierpnidoek powietrza wirodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pratyytyczne oceny nazania inhalacyjnego na czynniki chemicz
przez poréwnanie z wagcami dopuszczalnymi i strategia pomiarow.

Uwaga: Gdy sizenie substancji jest ustalone i znane, dobéndkéw ochrony indywidualnej nalg dokonywa z
uwzglkdnieniem sjzenia substancji wyspujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycjiz acaynndci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjrjeeli stzenie substancji na stanowisku pracy nie jest zn
stosowa srodki ochrony indywidualnej o najvigzej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia

Y

[

ane,

Stosowandrodki ochrony indywidualnej powinny spetdiszvymogi Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagka srodkdéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, po4.73):
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH : nie wymagane.

OCHRONA RAK: nie wymagane

OCHRONA OCZU | TWARZY : nie wymagane

OCHRONA SKORY : nie wymagane.

SEKCJA 9. WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat wiasciwosci fizycznych i chemicznych
WYGLAD - r&zowazel

ZAPACH — charakterystyczny dlaytej kompozycji zapachowej
PROG ZAPACHU - nie oznaczono

pH-7+1

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNECIA: nie oznaczono
POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA | ZAKRES TEMPERATUR WRZENIAnie oznaczono
TEMPERATURA ZAPLONU: nie oznaczono

SZYBKOSC PAROWANIA: nie oznaczono

PALNOSC (CIALA STALEGO, GAZU): nie 0znaczono
GORNA/DOLNA GRANICA PALNGSCI LUB GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWGKCI: nie 0znaczono
PREZNOSC PAR: nie oznaczono

GESTGSC PAR: nie oznaczono

GESTOSC WZGLEDNA: nie oznaczono # 0,020 g/ém
ROZPUSZCZALNGC:

a) W WODZIE — petna

b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH — nie oznaczono
WSPOLCZYNNIK PODZIALU n-oktanol/woda — nie oznaczono
TEMPERATURA SAMOZAPtONU: nie oznaczono
TEMPERATURA ROZKtEADU: nie oznaczono

LEPKOSC: nie oznaczono

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE: nie oznaczono

WEASCIWOSCI UTLENIAJACE: nie oznaczono

9.2. Inne informacje )
WSPOLCZYNNIK ZALAMANIA SWIATEA — nie 0znaczono% Brix+ 5%
" - przedstawiony jako % wag. zawasttbsacharozy w wodnym roztworze

Kartg opracowano w Firmie Tenzi Sp. z 0.0.
Strona 4z 8



\/ TENZI Sp. z 0.0.
A SKARBIMIERZYCE 20
72-002 DOLE)]

TOP PING

SEKCJA 10.STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé

Mieszanina nie jest reaktywna

10.2 Stabilnégé¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego magazynowaniailstgplshemicznie (patrz: sekcja 7).
10.3 Mazliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie dotyczy

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Clérgmdjemniki przed diugotrwaltym dziataniem promienamia
Swietlnego

10.5 Materialy niezgodne

Materiaty, ktérych nalgy unikat: nie wystpuija.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W wyniki spalania wytwarza sitlenek wegla.

SEKCJA 11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych

DROGI NARA ZENIA:

- POKARMOWE : w przypadku spgycia maze spowodowéapodranienie btonsluzowych.

- KONTAKT ZE SKOR A: u 0s6b ze skionrioig do alergii mae spowodow&podranienia skory
- KONTAKT Z OCZAMI : dziata dranigco na oczy

INFORMACJE DOTYCZACE SKLADNIKOW MIESZANINY (wg KART CHARA KTERYSTYKI
POSZCZEGOLNYCH SUROWCOW):

Niejonowe zwhzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegktadnika):

LD50 > 2000 mg/kg (rski, zenski, krolik, skorny)

LD50 > 5000 mg/kg (mski, zenski, szczur, pokarmowa)

Skoéra — dziata deaigco (krolik)

Oczy — silnie drznigcy (krélik)

NOAEL > 750 mg/kg (doustnie, szczur)

NOAEL 1000mg/kg (szczur)

Kumenosulfonian sodu (dane dla skoncentrowanego sidnika):

LD50 > 7000 mg/kg (szczur, doustnie)

LD50 >2000 mg/kg (krolik)

Dziataniezrace/draniace na skdy: nie dziata dranigco na skég

Dziata lekko dranigco na skég (krélik; OECD 404)

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie Zrace na oczy: dziata dimigco na oczy (krélik; OECD 405)
Dziatanie uczulajce na skdy. nie dziata uczulafo na skég ($winka morska; OECD 406)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:brak dmiat mutagennego

Rakotwérczéé: nie dziata rakotworczo (szczur; OECD 453)

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo NOAEL > 936 mg/kg/dostnie (szczur). Brak doniésieniepaadanych
skutkach lub krytycznych zagreniach.

Teratogeniczn@: NOAEL > 936 mg/kg (szczur). Brak doniesie niepaadanych skutkach lub krytycznych
zagrazeniach.

Toksycznd¢ chroniczna: NOAEL >440 mg/kg (skéra; OECD 411); NEJA763-3534 mg/kg (doustnie; OECD 408)

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznéé

Dane dla sktadnikéw mieszaniny:

Niejonowe zwizki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegsktadnika):
EC50 6000 mg/l/16h (bakterie)

EC50 3,2 mg/l/48h (rozwielitka)

ErC50 18,6 mg/l/72 (glon)
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LC50 2,4 mg/l/96h (ryba)

NOEC 2 mg/l/72h (glon)

NOEC 0,07 mg/l/21d (rozwielitka)

NOEC 0,32 mg/l/28d (ryba)

Kumenosulfonian sodu (dane dla skoncentrowanego sidnika):

-rozwielitka: EC50 >1000 mg/l/48h (test EPA OPPTSAEPTS 797.1300)

-glony: EbC50 >230 mg/l/96h (test EPA OPPTS EPA @%%.1050); NOEC 31 mg/l/96h (EPA OPPTS)
-bakterie: ErC50 > 1000 mg/l/3h (OECD 209/osad czynny

-ryby: LC50 > 1000 mg/I/96h (test EPA OPPTS EPA (’B3.1400)

12.2. Trwatcsé i zdolnosé do rozktadu

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w preparacirspi kryteria biodegradowalroi zgodnie z Rozposglzeniem WE
648/2004 w sprawie detergentéw.

Dane dla sktadnikow:

Niejonowe zwhzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegktadnika):
Biodegradowaln& 28 dni, 92,5 %

Kumenosulfonian sodu (dane dla skoncentrowanego sidnika):

tatwo ulega rozktadowi biologicznemu; 28d/100% (OESILB)

12.3. ZdoIng¢ do bioakumulaciji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna — dane na petstktadnikdw mieszaniny

12.4. Mobilncéé w glebie

Po rozpuszczeniu produkt g@przenika do wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetnidryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zakznikiem XIIl do rozporzdzenia REACH
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dosgpnych danych

SEKCJA 13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

POZOSTALOSCI LUB ODPADY :

Nie mieszd preparatu z innymi odpadami cieklymi. Nie usdvdm kanalizacji. Produkt natg catkowicie zuy¢ zgodnie z
jego zaleceniem, jeli to niemaliwe produkt lub pozostafzi produktu musg zosta usunéte jako odpady.

Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 — inne rozpuszczalmiganiczne, roztwory z przemywania i ciecze magiste.
Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozpdreniem MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w spray
katalogu odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zanieczyszczone opakowanie rgleatkowicie opréni¢. Puste opakowania wyptukilkakrotnie wod, ktdrg zuzy¢ tak
jak preparat. Puste opakowaniezma sktadowé& w miejscu przeznaczonym do zbiorki tworzyw sztyainlub przekaza
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.

Przestrzegaprzepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odphdDz. U. 2013, poz. 21 z Hidejszymi zmianami)
Przestrzegaprzepis6w Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gdape opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz,
2013, poz. 888).

Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 — opakowania z twarsgtucznych

SEKCJA 14.INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
NAZWA WYSYLKOWA: TOP PING

14.1.Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy

14.2. Prawidtlowa nazwa przewozowa UNnie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagraenia w transporcie nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania nie dotyczy

14.5. Zagraenia dlasrodowiska: NIE

14.6. Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikow: patrz Sekcja 6 i 8

14.7. Transport luzem zgodnie z zatznikiem |l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC brak danych

NALEPKA OSTRZEGAWCZA nie dotyczy
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SEKCJA 15.INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Polskie akty prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziatamankomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 zzpéejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 wrzsia 2002 r. o produktach biobéjczych (Dz. U. Nr 1{6z. 1433 z phiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2013, poz. 21 z pgdiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarckaygiami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018z p388)

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kafalodpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Praay (D Nr 21 z 1998r poz. 94 z fdiejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowi

w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 zmpéjszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diaczerwca 2014 r. w sprawie najiggych dopuszczalnyc

stezen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200% isprawie zasadniczych wymagedla srodkéw ochrony

indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Akty prawne Unii Europejskiej:

- Rozporzdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 201&mieniajce rozporgdzenie (WE) nr 1907/200

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracgny, udzielania zezwdala stosowanych ogranicaen zakresie

chemikaliow (REACH)

- Rozporadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskidgady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow

- Rozporadzenie Komisji (WE) nr 907/2006 r. zmienjeg¢ rozporzdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu europejskie

Rady w sprawie detergentow w celu dostosowaniajegoznikow Il i VII

- Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmiencg

rozporzdzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania goaiparzdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikag

oznakowania i pakowania substancji mieszanin.

- Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwd02 zmieniajce rozporgdzenie (WE) nr 648/2004

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergemiécelu dostosowania zg@iznikdw V i VI do tego rozpoggzenia

(odstpstwo dotyczce srodkdw powierzchniowo czynnych)

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 28B72z dnia 14 marca 2012 r. zmien@ rozporadzenie

(WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fagiow i innych zwizkéw fosforu w detergentach dla konsumentp

przeznaczonych do prania i detergentach dla konstéweprzeznaczonych do automatycznych zmywarekagay

- Rozporadzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego iyRadinia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorp

narkotykowych
- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikal
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,emimhce i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE or
zmieniajce rozporadzenie (WE) na 1907/2006

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpiésga chemicznego.

Dla nastpujacych substanciji mieszaniny:

Niejonowe zwizki powierzchniowo czynne:producent dokonat oceny bezpieggiva chemicznego
Kumenosulfonian sodu:producent dokonat oceny bezpietzisva chemicznego

SEKCJA 16.INNE INFORMACJE

Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o higy stan wiedzy i dotyezproduktu w postaci, w jakiej jest stosowar
Dane dotycgce tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogow bezpiecistwa, a nie zagwarantowania je
szczegOlnych wigiwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania preparai znajduj sic pod kontrod producenta,
odpowiedzialné¢ za bezpieczne stosowanie preparatu spadaytieownika.

Pracodawca jest zobosgiany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiormap kontakt z produktem,
zagraeniach isrodkach ochrony osobistej wyszczegoélnionych w &fle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostatpodstawie kart charakterystyki surowcow znajcigh seé w sktadzie
mieszaniny dostarczonych przez producentéw/dostawairaz w oparciu 0 obowzujagce przepisy dotycze
niebezpiecznych substancji chemicznych i ich miesza

Klasyfikacji mieszaniny chemicznej w przypadku dama dranigcegotragcego na sk@ dokonano w oparciu

[
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przeprowadzone badania dermatologiczne, natomiesbspata klasyfikacja zostata dokonana megtotdliczeniows, na
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podstawie stzen niebezpiecznych sktadnikéw w mieszaninie.
Petne brzmienia skrétéw, symboli oraz zwrotow Hekai 2 i 3:

Aquatic Chronic 2 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria przewlekta 2
Eye Dam. 1 — Powae uszkodzenie oczu, kategoria 1

Skin Irrit. 2 — Dziatanie draiace na skdy, kategoria 2

Eye Irrit. 2 — Dziatanie deaiagce na oczy, kategoria 2

H315 — Dziata dranigco na skag

H318 — Powoduje powae uszkodzenie oczu

H319 - Dziata drznigco na oczy

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigridtugotrwate skutki

Szczegobtowe zasady stosowania preparatu zamieszez&arcie technicznej degtnej na stronigvww.tenzi.pl

Szkolenia: Osoby uczestnigze w obrocie mieszaniny sklasyfikowanej jako nigtiezzna powinny zostgprzeszkolone w
zakresie pogpowania, bezpiecastwa i higieny. Kierowcy pojazddéw powinni odbyrzeszkolenie i uzyskastosowne
za&wiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Data waznosci preparatu w normalnych warunkach przechowywania— 36 mies¢cy od daty produkciji.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
- aktualizacja ogo6lna. Zaktualizowane karty gpat na stronie internetowejvw.tenzi.pl

Karta jest dokumentem jednolitym zawiex@jm 8 stron. Zmiany w téei przez osoby nieupowaione jest wzbronione.

Skarbimierzyce 01.06.2015 .
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