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Karta charakterystyki
sporadzona zgodnie z rozpardzeniem (WE) nr 1907/2006 ze zmianami

Data sporgdzenia: 10.08.2016
Data aktualizacji: 19.02.2021
Wersja: 2.0

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANIINY | IDENTYFIKACJ A
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: ROLLEX WAX

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lubmieszaniny oraz zastosowania odradzanePolimerowy
impregnat do pojazdéw mechanicznych aajurwataici. Wspomaga proces suszenia. Rekomendowany doastn&n
zaréwno w niskich, jak i podvizgzonych temperaturach.

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
TENZI Sp. z 0.0., 72-002 Dotuje, Skarbimierzyce &0nail:info@tenzi.p) www.tenzi.p| tel. +48 91 3119777,
fax. +48 91 3119779; osoba odpowiedziam&art charakterystykitechnolog@tenzi.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz lharatoryjnych Uniwersytetu
Jagiellaiskiego — Collegium Medicum — 012 424 83 56 (god20715.30); 012 411 99 99 (24/7/365)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny (na podstawie Rozpgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 127Q03)
Skin Corr. 1B H314 - Powoduje powree oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Eye Dam. 1 H318 - Powoduje poivee uszkodzenie oczu

Aquatic Chronic 2 H411 - Dziata toksycznie na orgamy wodne, powody¢ diugotrwate skutki

Flam. Lig. 3 H226 - Latwopalna ciecz i pary

STOT SE 3 H336 - Me wywotywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

2.2. Elementy oznakowania
(na podstawie rozporadzenia (WE) 1272/2008)
Piktogram okrglajgcy rodzaj zagré¢enia:

e a0

Zwrot wskazugcy rodzaj zagré¢enia:

H226 — tatwopalna ciecz i pary

H314 — Powoduje powae oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

H336 — M@e wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigrldtugotrwate skutki

Hasto ostrzegawcze:
Niebezpieczastwo

Zwrot wskazugcy srodki ostranosci:

P210 — Przechowywa dala odrodet ciepta, gajcych powierzchnizrodet iskrzenia, otwartego ognia i innyatbdet
zaptonu. Nie padi

P271 — Stosowawytgcznie na zewstrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 — Stosowarekawice ochronne/odzieochronm/ochrore oczu/ochroa twarzy

P301+P330+P331 — W PRZYPADKU POLKBITIA: wyptukat usta. NIE wywotywé wymiotow
P303+P361+P353 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SK@RIub z wiosami): Natychmiast zgj cak zanieczyszczan
odzie.. Sptuka skor pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P310 — Natychmiast skontaktoévsic z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuka& wodg przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptuka
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P405 — Przechowywgpod zamkniciem

2.3. Inne zagraenia
Sktadniki mieszaniny nie spetnigkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zaznikiem XIII do rozporzdzenia REACH.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Sklad (zgodnie z 648/2004/WE)<10% kationowe zvazki powierzchniowo czynne, <50% rozpuszczalnikiamgzne,
substancje pomocnicze niesklasyfikowane jako nigieezne

Nazwa substancji Stezenie Numery Klasyfikacja
[% wag.] CAS/ WE Indeksowy Rejestracji Wg 1272/2008 (CLP)
01- . .
. 67-63-0 603-117- Eye Irrit. 2 H319, Flam Liq. 2
Alkohol izopropylowy <20 200-661-7 00-0 2I9ioroo8 | H225, STOT SE 3 H336

Skin corr. 1B H314, Aquatic
Acute 1 H400, Aquatic
Chronic 1 H410

Chlorek <10 68783-78-8 Nie Rejestracja
ditallowdimetyloamonu 272-207-6 dotyczy wstepna

Petne brzmienia symboli oraz zwrotéw H znajdsig w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie — W przypadku wysgpienia objawéw zatrucia inhalacyjnego (kaszel, gmwlusznéci, zawroty gtowy)
wyprowadzé poszkodowanego néwieze powietrze. W przypadku utrzymywania siiepokojcych objawow wezwa
pomoc lekarsk

Skéra — W przypadku skeenia odziey niezwlocznie 4 zdjaé, obmy¢ skér duza iloscia wody (najlepiej bigaca). W
przypadku wysipienia zmian skoérnych lub oparzekontaktowd si¢ z lekarzem.

Oczy — Zanieczyszczone oczy przeinguwza iloscia chtodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozégjiee osobno
powieki, skonsultowasie z lekarzem specjaligt

Spazycie — W przypadku spgycia nie wywotywa wymiotow. Poda do wypicia dug ilos¢ wody. Nie podawa srodkow
zobogtniajacych. Niezwtocznie skonsultowaie z lekarzem, jeeli to mazliwe pokaza etykiet.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie - w przypadku dlugotrwalego naemia na dziatanie rozpylonego produktu i przy brakentylacji mae
spowodowad podranienie gornych drég oddechowych, uczucie séarizawroty gtowy

Skéra — powoduje powzne oparzenia skory

Oczy — powoduje powane uszkodzenie oczu

Spazycie - w przypadku spiycia maze spowodowapodranienie btonsluzowych

4.3. Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i $zegdélnego pogpowania z
poszkodowanym
Wezwa pomoc medyczn Na stanowisku pracy konieczny dgstloswiezej wody oraz preparatéw do przemywania oczy.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1.8rodki gasnicze

Odpowiedniesrodki ganicze: dwutlenek wgla, suchesrodki ganicze, piany odporne na alkohol: zaoy w obecngci
preparatu gaéisrodkami ganiczymi odpowiednimi do patego s¢ otoczenia.

Niewtasciwe srodki ganicze: nie stosowawody w zwartym strumieniu.

5.2. Szczegodlne zag#enia zwigzane z substangj lub mieszanim
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tatwopalna ciecz i pary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa $rodki izolujgce drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypguiiaaru zawiadond osoby znajduice s¢ w
poblizu o paarze, usug z obszaru zageenia osoby postronne, powiadénttraz Pazarmg. Jezeli to mazdiwe usurnyé
zbiorniki z produktem z dala od dziatania ogniayisakiej temperatury. Zeli to niemaliwe wéwczas chtodZi zbiorniki
znajdupce s¢ w poblizu ognia poprzez spryskiwanie strumieniem wody. Btaci po spaleniu mugzzostaé catkowicie
usungte.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalacych do personelu udzieldgego pomocy:gkawice ochronne chemoodporne gréh0,11 mm; okulary
ochronne/gogle

Dla os6b udzielagych pomocy: odzieochronna, gkawice ochronne chemoodporne gréh6,11 mm, okulary ochronne
gogle.

Unika¢ bezpdredniego kontaktu ze skproczami; zapewiodpowiedna wentylacg.

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska

Nie dopuci¢ do uwolnienia s mieszaniny chemicznej do wod gruntowych i powiargowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia

W przypadku niezamierzonego uwolnienia siieszaniny dérodowiska powiadondio awarii oraz usugé zrodta zaptonu.
Zabezpiecz§ studzienki sciekowe poprzez ich obwalowanie, nie dépé do przedostania gimieszaniny do wod
powierzchniowych i gruntowych; unikabezpdredniego kontaktu z uwalnigja si¢ substang. O ile to maliwe
zlikwidowaé wyciek (zamkgé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie urt& w szczelnym opakowani
ochronnym). Podczas gdego wycieku miejsce gromadzenia sieczy obwatowé& zebrag ciecz odpompowa Mate ilosci
rozlanej mieszaniny posyfaniepalnym materialem chtonnym (piasek, ziemiagitrg, ziemia okrzemkowa, zmielon
wapiei), a nasipnie umidci¢ w oznakowanym, zamykanym pojemniku — przekeda utylizacji lub zebraszmatlg, kt6ra
nastpnie wyptukd i wyprat. Zanieczyszczappowierzchng sptuka wods.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 813

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Podczas pracy z mieszagipalecana jest osttnos¢. Wymagane stosowanie odpowiednichdkdéw ochrony indywidualne
— patrz sekcja 8.

Miesz& produkt wyhcznie z wog. Podzadnym pozorem nie mieszenieszaniny z innymi mieszaninami chemicznymi.
Osoby ze sktonnieiag do alergii skornej lub uktadu oddechowego nie powimie kontaktu z mieszanin

Unika¢ naraenia — przed xyciem zapoznasie z instrukcj stosowania.

Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zagdkprzechowywé z dala od 0os6b nieupowr@onych.

Podczas pracy z mieszagirapewnt odpowiedni wentylacg pomieszczenia w celu unikwia zatrucia inhalacyjnego.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodrsoi
Mieszanirg przechowywé wytacznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa szhego (polietylen o wysokiej jaKoi

HDPE). Nie przelew& do opakowa zastpczych. Pojemniki z mieszaninprzechowywa w suchym pomieszczenil

szczelnie zamkrte, w temperaturze +5 + 35° C ze sprawventylacy, wyposaonym w fatwo zmywals, nienasikliwg
podtog:. Chroné mieszanig przedswiattem stonecznym oraz cieptem. Przechowywalala odzrodet zaptonu i otwarteg
ognia.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)idawe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycace kontroli
Rozporadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoteczrejdnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najsaych

dopuszczalnych sten i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286
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pézniejszymi zmianami)

Alkohol izopropylowy (dane dla skoncentrowanego skdnika):

NDS: 900 mg/m

NDSCh: 1200 mg/th

NDSP: nie oznaczono

Chlorek ditallowdimetyloamonu (dane dla skoncentrovanego sktadnika):
NDS, NDSCh, NDSP: nie oznaczono

Wartosci DNEL, PNEC dla poszczegdlnych substancji chemicznlgc(dane zgodnie z karg charakterystyki lub
raportem bezpieczéstwa chemicznego):

Alkohol izopropylowy (dane dla skoncentrowanego skdnika):

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego przez skd888 mg/kg/dzié

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 500 mg/m3
Wartasc DNEL dla konsumentéw w warunkach naemaia diugotrwatego przez sk6819 mg/kg/dzie

Wartas¢ DNEL dla konsumentow w warunkach nzgaia dlugotrwatego przez drogi oddechowe: 89 mg/m3
Wartas¢ DNEL dla konsumentow w warunkach negaia diugotrwatego przez speie: 26 mg/kg/dzig

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wod stodkich: 140,9 mg/l

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wéd morskich: 140,9 mg/l

Wartas¢ PNEC dla osadow waéd stodkich: 552 mg/kg

Wartas¢ PNEC dla osadow wod morskich: 552 mg/kg

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska gleb: 28 mg/k

Chlorek ditallowdimetyloamonu (dane dla skoncentravanego sktadnika):

Brak dosgpnych danych

Zalecenia dotyece procedury monitoringu zawatd sktadnikoéw niebezpiecznych w powietrzu — metapomiaréw:

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrow
w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

- PN-89/Z-01001/06 - Ochrona czy&to powietrza. Nazwy, okeéenia i jednostki. Terminologia dotygsza bada jakosci

powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z-04008/07 — Ochrona czy&topowietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobieranidoek powietrza vgrodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pratyytyczne oceny nazania inhalacyjnego na czynniki chemicz
przez poréwnanie z wagdami dopuszczalnymi i strategia pomiarow.

Uwaga: Gdy stzenie substancji jest ustalone i znane, dobémdkéw ochrony indywidualnej nalg dokonywd& z

uwzglednieniem szenia substancji wyspujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycjiz ataynngci

wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjrjereli stzenie substancji na stanowisku pracy nie jest zn
stosowa srodki ochrony indywidualnej o najvgzej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia
Stosowandrodki ochrony indywidualnej powinny spetdisymogi Rozporadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w spraswalkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyretgyRady 89/686/EWG:
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH : stosow& w wentylowanych pomieszczeniach

OCHRONA RAK: regkawice ochronne, odporne na dziatanie substanaémych np. DERMATRIL 740 , grulsé 0,11 mm
OCHRONA OCZU | TWARZY : przy pracy z koncentratem wymagagnekulary ochronne.

OCHRONA SKORY : odziez ochronna.

SEKCJA 9. WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtdciwosci fizycznych i chemicznych

WYGLAD - ciecz o barwie czerwonej

ZAPACH — charakterystyczny dlaytych surowcow

PROG ZAPACHU - nie oznaczono

pH—45+1

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNECIA: nie oznaczono

POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA | ZAKRES TEMPERATUR WRZENIAnie oznaczono
TEMPERATURA ZAPLONU: 36°C

SZYBKOSC PAROWANIA: nie oznaczono

PALNOSC (CIALA STALEGO, GAZU): nie 0znaczono

GORNA/DOLNA GRANICA PALNGSCI LUB GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWGSCI: nie oznaczono
PREZNOSC PAR: nie oznaczono

ne

ane,

E)

GESTGSC PAR: nie 0znaczono
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GESTOSC WZGLEDNA: 0,898 + 0,020 g/chn
ROZPUSZCZALNGC:

a) W WODZIE — petna

b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH — nie oznaczono
WSPOLCZYNNIK PODZIALU n-oktanol/woda — nie oznaczono
TEMPERATURA SAMOZAPtONU: nie oznaczono
TEMPERATURA ROZKtLADU: nie oznaczono

LEPKOSC: brak danych

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE: nie oznaczono

WEASCIWOSCI UTLENIAJACE: nie oznaczono

9.2. Inne informacje ) .
WSPOLCZYNNIK ZALAMANIA SWIATEA — 40% Brix + 5%
" - przedstawiony jako % wag. zawastbsacharozy w wodnym roztworze

SEKCJA 10.STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé

Brak danych

10.2 Stabiln@é chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego magazynowaniailstalshemicznie (patrz: sekcja 7).

10.3 Mazliwos$é¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Clirgmdjemniki przed diugotrwatym dziataniem promienavia
swietlnego

10.5 Materialy niezgodne

Materialy, ktérych nalgy unikat: zasady, substancje utlenieg.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas niepetnego spalania magvalnia si¢ niebezpieczne gazy zawieseg tlenek i dwutlenek ygla.

SEKCJA 11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych

) Toksycznaié¢ ostra: Kryteria klasyfikacji nie zostaly spetnione

b) Dziatanie zr ace/draznigce na skok: Powoduje powane oparzenia skory

¢) Powane uszkodzenie oczu/dziatanie degiace na oczy:Powoduje powzane oparzenia oczu

d) Dziatanie uczulapce na drogi oddechowe lub skar. Kryteria klasyfikacji nie zostaly spetnione

e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodczeKryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione

f) Dziatanie rakotworcze: Kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczt: Kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione

h) Dziatanie toksyczne na nargdy docelowe — naraenie jednorazowe:Moze wywotywa uczucie sennii lub zawroty
glowy

i) Dziatanie toksyczne na narady docelowe — naraenie powtarzane:Kryteria klasyfikacji nie zostaly spetnione
i) Zagrozenie spowodowane aspira¢j Kryteria klasyfikacji nie zostaly spetnione

INFORMACJE DOTYCZACE SKLADNIKOW PREPARATU (wg KARTY CHARAK TERYSTYKI
POSZCZEGOLNYCH SUROWCOW):

Alkohol izopropylowy (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
LD50>2000 mg/kg (doustnie, dla 100% izopropanolu)

LD50>2000 mg/kg (skora, dla 100% izopropanolu)

LC50 (przypuszczalnie) povirgj 5 mg/l (wdychanie, dla 100% izopropanolu)
Dziataniezrace/dranigce:

- oczy: powoduje podiamienie

- skora: nie dziata demigco

Dziatanie uczulajce:

-skéra: nie dziata uczulgjo ¢winka morska, test dla 100% izopropanolu)

Karte opracowano w Firmie Tenzi Sp. z 0.0.
Strona5z9



\/ TENZI Sp. z 0.0.
A SKARBIMIERZYCE 20
72-002 DOLE)]

ROLLEX WAX

Dziatanie mutagenne: test Amesa - negatywny (d@2d.&opropanolu)
Dziatanie rakotworcze: nie dziata rakotwérczo

Dziatanie szkodliwe na rozrodcZo nie wptywa na ptodni

Chlorek ditallowdimetyloamonu (dane dla skoncentrovanego sktadnika):
LD50: > 5 000 mg/kg (szczur)

Podranienie skory : Powoduje oparzenia.

SEKCJA 12.INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznéé

Dane dla sktadnikdw mieszaniny:

Alkohol izopropylowy (dane dla skoncentrowanego skdnika):

Ekotoksyczné¢ (dla 100% izopropanolu):

Toksyczndc¢ dla ryb - Leuciscus idus melanotus: LC50 >100mgh/4

Toksyczndc¢ dla rozwielitek - Daphnia magna: EC50 >100mg/I/48h

Toksycznd¢ dla alg - Scenedesmus subspicatus: EC50 >100riky/I/7

Chlorek ditallowdimetyloamonu (dane dla skoncentrovanego sktadnika):

-dlaryb: LC50: > 0,1 - 1 mg/l/96h

- dla dafnii iinnych bezkggowcéwwodnych EC50: > 0,1 - 1 m¢#i8 hDaphnia magna (rozwielitka)
- dlaalg : EC50: > 0,1 - 1 mg/l/72h

Wspétczynnik M : 1

12.2. Trwatasé i zdolnosé do rozktadu

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w preparacirspi kryteria biodegradowalroi zgodnie z Rozposglzeniem WE
648/2004 w sprawie detergentéw.

Dane dla sktadnikdw mieszaniny:

Alkohol izopropylowy (dane dla skoncentrowanego skdnika):

Izopropanol ulega w znacznym stopniu procesowi éjpddacii: >70% po 10 dniach
Chlorek ditallowdimetyloamonu (dane dla skoncentrovanego sktadnika):

Nietatwo biodegradowalny.

Metoda: Wytyczne OECD 301 D w sprawie préb

12.3. ZdoIng¢ do bioakumulaciji

Alkohol izopropylowy (dane dla skoncentrowanego skdnika):

Log Pow = 0,05

Chlorek ditallowdimetyloamonu (dane dla skoncentrovanego sktadnika):

Brak dosgpnych danych

12.4. Mobilncs¢ w glebie

Alkohol izopropylowy (dane dla skoncentrowanego skdnika):

Brak dosgpnych danych

Chlorek ditallowdimetyloamonu (dane dla skoncentrovanego sktadnika):

Brak dosgpnych danych

12.5. Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetnigdkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zakznikiem XlII do rozporadzenia REACH
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dosgpnych danych

SEKCJA 13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

POZOSTALOSCI LUB ODPADY :

Nie miesz& mieszaniny z innymi odpadami ciektymi. Nie usudvam kanalizacji. Produkt nalg catkowicie zay¢ zgodnie z
jego zaleceniem, #eli to niemaliwe produkt lub pozostatei produktu musz zost& usunite jako szczegdline odpady.
Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 — inne rozpuszczalmiganiczne, roztwory z przemywania i ciecze magiste.
Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020wr.sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zanieczyszczone opakowanie rigleatkowicie oprani¢. Puste opakowania wyptukéilkakrotnie wod, ktora zuzy¢ tak
jak mieszanin. Puste opakowanie mwwa skladow& w miejscu przeznaczonym do zbidrki tworzyw sztyein lub
przekazé wyspecjalizowanej i uprawnionej firmie do utylifiac
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Przestrzegaprzepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odphdDz. U. 2013, poz. 21 z fdejszymi zmianami)
Przestrzegaprzepiséw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gdape opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz,
2013, poz. 888).

Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 — opakowania z twarsytucznych

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
NAZWA WYSYLKOWA: ROLLEX WAX

14.1. Numer UN (numer ONZ): 2924

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UNMIATERIAL ZRACY CIEKLY ZAPALNY I.N.O. (alkohol izopropylowy,
chlorek ditallowdimetyloamonu)

14.3. Klasa(-y) zagraenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: Il

14.5. Zagraenia dlasrodowiska: TAK

14.6. Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikow: patrz Sekcja 6 i 8

14.7. Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC brak danych

NALEPKA OSTRZEGAWCZA: 3 + 8

SEKCJA 15.INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Polskie akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach étwmgch i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63,.[822 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziatamankomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 zzpé&ejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 9 gaziernika 2015 r. o produktach biobojczych (Dz2015, poz. 1926 z gaiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (D2013, poz. 21 z @hiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarckaygiami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018z p388)

- Rozporadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 1

pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Praey (D 1974, nr 24, poz. 141 zjpdejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrow

w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 zmpéjszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoteczrejdnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najsgych

dopuszczalnych aten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286)

- Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkgarafDz. U. 2009, nr 91, poz. 740 zzpéejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 200& sprawie szczeg6towych wymagedotyczicych oznakowa

towarow paczkowanych (Dz. U. 2009, nr 122, poz.Ql@p&niejszymi zmianami)

Akty prawne Unii Europejskiej:

- Rozporadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 201&mieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamen

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, ocerdzielania zezwole i stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow

(REACH)

- Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiegtady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestra

oceny, udzielania zezwale stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia EurofiggAgenciji

Chemikaliow, zmieniaicego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajego rozporgdzenie Rady (EWG) nr 793/93

rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownielyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EW(

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L63830.12.2006, str. 1, z fadiejszymi zmianami)

tu

ACj

\J

(3]

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikal
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oznakowania i pakowania substancji i mieszaningniahcego i uchylajcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE or.
zmieniajcego rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 3120D8, str. 1)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008AMR z dnia 16 grudnia 2008 r. zmienicg dyrektywy Rady

AZ

76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywyDO@53/WE,2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do @azplzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacjinakowania i
pakowania substancji i mieszanin

- Rozporadzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpni@l2 r. zawierajce sprostowanie zgiznika VI do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakovea
substancji i mieszanin

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 201AJE7 z dnia 26 lutego 2014 r. zmienjeg dyrektywy Rady

92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dgyek 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w delu

dostosowania ich do rozpadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacjinakowania i pakowania substancji
mieszanin

- Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergenfimy
Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1, zzpdzm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, m#®, t. 34, str. 48, z pd. zm.)
- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) nr 13B#8 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmiencsg

rozporadzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania goaiparzdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikagji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

- Rozporadzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego iyRadinia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorp

narkotykowych

- Rozporadzenie Komisji (UE) NR 758/2013 z dnia 7 sierpnial20r. zawierajce sprostowanie zgiznika VI do
rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12028 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakoveal
substancji i mieszanin

- Rozporadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/42kia 9 marca 2016 r. w sprawdedkow ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/G

15.2. Ocena bezpiecastwa chemicznego

Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpiésiga chemicznego.

Dla nastpujacych substanciji mieszaniny:

Alkohol izopropylowy: producent dokonat oceny bezpietgsva chemicznego
Chlorek ditallowdimetyloamonu: brak dos¢pnych danych

SEKCJA 16.INNE INFORMACJE

Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o bigy stan wiedzy i dotyezproduktu w postaci, w jakiej jest stosowar
Dane dotycace tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogéw bezpiecastwa, a nie zagwarantowania je
szczegOlnych wkgiwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania mieszamniig znajduj si¢ pod kontrod producenta,
odpowiedzialné¢ za bezpieczne stosowanie mieszaniny spadaytkownika.

Pracodawca jest zobogziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérmap kontakt z produktem, ¢
zagrazeniach isrodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostatpodstawie kart charakterystyki surowcow znajcigh seé w sktadzie
mieszaniny dostarczonych przez producentéw/dostawad@z w oparciu 0 obowzujace przepisy dotyeze substanci
chemicznych i ich mieszanin.

Klasyfikacji mieszaniny chemicznej ze wgdl na wiaciwosci tatwopalne dokonano w oparciu o przeprowadzamahia
temperatury zaptonu mieszaniny, natomiast pozodtasyfikacja zostata dokonana mejodbliczeniovs, na podstawie
stezen niebezpiecznych sktadnikéw w mieszaninie.

Petne brzmienia symboli oraz zwrotéw H z sekcji® i

Skin Corr. 1B — Dzialanigrace na skdy, kategoria 1B

Eye Dam. 1 — Powae uszkodzenie oczu, kategoria 1

Aguatic Chronic 2 — Stwarzgjy zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria przewlekia 2

Flam. Lig. 3 — Substancja ciekta tatwopalna, kategd

STOT SE 3 — Dzialanie toksyczne na nmdszdocelowe — navanie jednorazowe STOT nargednor, kategoria 3
Eye Irrit. 2 — Dziatanie deanigce na oczy, kategoria 2

Aquatic Acute 1 — Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria ostra 1

Aquatic Chronic 1 — Stwarzgjy zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria przewlekta 1

H226 — Latwopalna ciecz i pary

jo

H314 - Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
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H318 — Powoduje powae uszkodzenie oczu

H319 — Dziata dranigco na oczy

H336 — Mae wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 —Dziata bardzo toksycznie na organizmy wogog/odujc diugotrwate skutki.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, povjgcidtugotrwate skutki

Szczeg6btowe zasady stosowania produktu zamieszaezd@acie technicznej daginej na stronievww.tenzi.pl

Szkolenia: Osoby uczestnigge w obrocie produktu niebezpiecznego powinny Zogpazeszkolone w zakresi
postpowania, bezpiecastwa i higieny. Kierowcy pojazdéw powinni odbyprzeszkolenie i uzyska stosowne
za&wiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Data waznosci produktu w normalnych warunkach przechowywania —36 miesgcy od daty produkcji.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja ogoélna. Zaktualizowane karty dgste na stronie internetowejww.tenzi.pl

Karta jest dokumentem jednolitym zawig@jm 9 stron. Zmiany w téei przez osoby nieupowvmione jest wzbronione.
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