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Karta charakterystyki
sporadzona zgodnie z rozpardzeniem (WE) nr 1907/2006 ze zmianami

Data sporgdzenia: 10.08.2000
Data aktualizacji: 26.04.2018
Wersja: 1.0

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANIINY | IDENTYFIKACJ A
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: SHAMPO AKTIV

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzan@asadowy produk
pianowy, do mycia pojazdéw mechanicznych, przedeysikim do zmechanizowanych myjni samochodowych.

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
TENZI Sp. z 0.0., 72-002 Dotuje, Skarbimierzyce &dnail:info@tenzi.p) www.tenzi.p| tel. +48 91 3119777,
fax. +48 91 3119779; osoba odpowiedziam&art charakterystykitechnolog@tenzi.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz lharatoryjnych Uniwersytetu
Jagiellaiskiego — Collegium Medicum — 012 424 83 56 (god20+715.30); 012 411 99 99 (24/7/365)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny (na podstawie Rozpgizenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 127Q03)
Skin Corr. 1B H314 - Powoduje powree oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
Eye Dam. 1 H318 - Powoduje poivee uszkodzenie oczu

2.2. Elementy oznakowania
(na podstawie rozporadzenia (WE) 1272/2008)
Piktogram okrglajgcy rodzaj zagré¢enia:

Hastlo ostrzegawcze:
Niebezpieczastwo

Zwroty wskazuyce rodzaj zagréenia:
H314 — Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujce srodki ostrainosci:

P280 — Stosowarekawice ochronne/odzieochronm/ochrore oczu/ochroa twarzy

P301+P330+P331 — W PRZYPADKU POLKBIIA: wyptukaé usta. NIE wywotywda wymiotow

P303+P361+P353 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SK@Rlub z wlosami): Natychmiast zdj cah zanieczyszczan
odzie.. Sptuka skor pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P310 — Natychmiast skontaktoévsic z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIAEIDO OCZU: Ostranie ptuk& wody przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usust. Nadal ptuka

P405 — Przechowywgod zamkrgciem

2.3. Inne zagraenia
Sktadniki mieszaniny nie spetnigkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zaznikiem XlII do rozporzdzenia REACH.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
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Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Sklad (zgodnie z 648/2004/WE)<4% wodorotlenek sodu, 5+15% amfoteryczneazkii powierzchniowo czynne, <59
niejonowe zwizki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, subsfapomocnicze niesklasyfikowane jak niebezpieczn

[=)

Nazwa substancji Stezenie Numery Klasyfikacja
[% wag.] CAS/ WE Indeksowy Rejestraciji Wg 1272/2008 (CLP)
Amfoteryczne zwgzki <95 Niedostpne Nie 2119%11-3359_ Eye Dam. 1 H318, Aquatic
powierzchniowo czynne ' Niedostpne dotyczy Chronic 3 H412
38-XXXX
Niejonowesrodki <45 68439-54-3 Nie Rejestracja | Eye Dam. 1 H318, Acute ToX.
powierzchniowo czynne ' polimer dotyczy wstepna 4 H302
01- .
Wodorotlenek sodu 1310-73-2 011-002- Skin Corr. 1A H314, Met.
<35 2119457892- '
215-185-5 00-6 27-XXXX Corr. 1 H290
. 01- .
. 6419-19-8 Nie Eye Irrit. 2 H319, Met. Corr.
Fosfoniany <1 2201465 | dotyczy | ‘gioeeroce 1 H290

Pelne brzmienia symboli oraz zwrotéw H znajdsi¢ w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie — W przypadku wysgpienia objawow zatrucia inhalacyjnego (kaszel, eezwlusznéci, zawroty gtowy)
wyprowadzé poszkodowanego néwieze powietrze. Zapewbibezwzgédny spokdj w pozycji poéttcej lub siedace.
Chroni przed utrat ciepta. Wezwé pomoc lekarsk

Skéra — W przypadku skaenia odziey niezwtocznie g zdja¢, obmy¢ skér duzg iloscig wody (najlepiej biggca). W
przypadku wysjpienia zmian skérnych lub oparzekontaktowa sie z lekarzem.

Oczy — Zanieczyszczone oczy przeinguza iloscig chtodnej wody (co najmniej przez 15 minut) roztkie osobno
powieki, skonsultowasi¢ z lekarzem specjalist

Spazycie — W przypadku spgcia nie wywolywgé wymiotéw. Podé do wypicia dua ilos¢ wody. Nie podawasrodkow
zobogtniajacych. Niezwtocznie skonsultowai¢ z lekarzem, jeeli to mazliwe pokazé etykiet:.

4.2. Najwazniejsze ostre i opénione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie - w przypadku diugotrwalego naemia na dziatanie preparatu i przy braku wentylaojize spowodowa
podranienie goérnych drég oddechowych

Skéra— powoduje powzne oparzenia skéry

Oczy — powoduje powme uszkodzenia oczu, rogowki i spojowek (zaczerigige, silny bol) prowadge do
nieodwracalnego pogorszenia widzenia, a nawet wat&putraty wzroku

Spazycie - w przypadku sptycia maze spowodowéoparzenia btosluzowych

4.3. Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szegdlnego pogpowania z
poszkodowanym

Wezwa pomoc medyczn Na stanowisku pracy konieczny dgstioswiezej wody oraz preparatéw do przemywania oczu

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1.Srodki gashicze

Odpowiednierodki ganicze: woda, piana gaicza, proszek gaiczy, dwutlenek wgla.

Niewtasciwe srodki ganicze: nie stosowazwartych strumieni wody na powierzchmieczy.

5.2. Szczegolne zag#enia zwiazane z substangj lub mieszanim

Produkt niepalny.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa srodki izolujace drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypguliaaru zawiadond osoby znajdujce s¢ w
poblizu o paarze, usug z obszaru zageenia osoby postronne, powiadénttraz Pazarmg. Jezeli to mazdiwe usunyé
zbiorniki z produktem z dala od dziatania ogniayisakiej temperatury. 2eli to niemaliwe wéwczas chtodZi zbiorniki
znajdujce sé w poblizu ognia poprzez spryskiwanie strumieniem wody. Btadici po spaleniu mugzzostd catkowicie

usunkte.
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SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalecych do personelu udziedgego pomocy: ekawice ochronne chemoodporne gréh0,11 mm; okulary
ochronne / gogle.

Dla os6b udzielagych pomocy: odzieochronna, gkawice ochronne chemoodporne gréth0,11 mm, okulary ochronne
gogle.

Unika¢ bezpdgredniego kontaktu ze skfroczami; zapewstiodpowiedrna wentylacg.

6.2.8rodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska

Nie dopuci¢ do uwolnienia si produktu do wod gruntowych i powierzchniowych. khdi wsigkania w gleb.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia

W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu dosrodowiska powiadondi o awarii oraz usug zrodta zaptonu.
Zabezpiecz§ studzienki sciekowe poprzez ich obwatowanie, nie dé@é do przedostania eiproduktu do wod
powierzchniowych i gruntowych; unikabezpdredniego kontaktu z uwalnigja si¢ substang. O ile to maliwe
zlikwidowaé wyciek (zamkgé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie urt& w szczelnym opakowani
ochronnym). Podczas dego wycieku miejsce gromadzenia sieczy obwatowé& zebrag ciecz odpompowa Mate ilosci
rozlanego produktiu posyfpaniepalnym materiatem chtonnym (piasek, ziemiagitrg, ziemia okrzemkowa, zmielon
wapiei), a nasipnie umidci¢ w oznakowanym, zamykanym pojemniku — przekeda utylizacji lub zebraszmatlg, kt6ra
nastpnie wyptuka i wyprat. Zanieczyszczappowierzchng sptuka wods.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8i 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Podczas pracy z produktem zalecana jest zabé6. Wymagane stosowanie odpowiednicbdkdw ochrony indywidualne
— patrz sekcja 8.

Miesz& produkt wyhcznie z wod. Nie miesza produktu z innymi mieszaninami chemicznymi.

Osoby ze sktonnieiag do alergii skornej lub uktadu oddechowego nie powimie kontaktu z produktem.

Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zagdkprzechowywé z dala od 0os6b nieupowr@onych.

Podczas pracy z produktem zapeimipowiedrd wentylacg pomieszczenia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodrsoi

Produkt przechowywawytacznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa szbhego (polietylen o wysokiej jaKoi
HDPE). Nie przelewa do opakowa zasgpczych. Pojemniki z produktem przechowywes suchym pomieszczeni
szczelnie zamkrte, w temperaturze +5 + 35° C ze sprawrentylacy, wyposaonym w fatwo zmywals, nienasikliwg
podtog:. Chront produkt przediwiattem stonecznym oraz cieptem. Przechow§wvzadala odzrédet zaptonu i otwarteg
ognia.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)idawe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycace kontroli
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diazerwca 2014 r. w sprawie najgyzych dopuszczalnychegen
i natzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817 zpigjszymi zmianami)

Wartosci NDS, NDSCh, NDSP dla poszczego6lnych substandjiemicznych (dane zgodnie z kag charakterystyki lub
raportem bezpiecz@éstwa chemicznego):

Amfoteryczny srodek powierzchniowo czynny (dane dla skoncentrowago sktadnika):

NDS, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

Niejonowesrodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaggo sktadnika):

NDS, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sklaia):
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NDS: 0,5 mg/mi

NDSCh: 1 mg/m

NDSP: - nie oznaczono

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
NDS, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

Wartosci DNEL, PNEC dla poszczegdlnych substancji chemicznlgc(dane zgodnie z karg charakterystyki lub
raportem bezpieczéstwa chemicznego):

Amfoteryczny srodek powierzchniowo czynny (dane dla skoncentrowago sktadnika):
DNEL Dtugotrwate Skorny 12.5 mg/kg bw/dai€racownicy Systemowe

DNEL Dtugotrwate Wdychanie 44 mg/m3 Pracownicy i8ysowe

DNEL Dtugotrwate Doustnie 7.5 mg/kg bw/dai&€onsumenci Systemowe

DNEL Dhugotrwate Skérny 7.5 mg/kg bw/dai&Konsumenci Systemowe

PNEC Stodka woda 0.0135 mg/lI Czynniki oceny

PNEC Morski 0.00135 mg/l Czynniki oceny

PNEC Osad stodkowodny 1 mg/kg Podziat rownawa

PNEC Osad w wodzie morskiej 0.1 mg/kg Czynniki oceny

PNEC Gleba 0.8 mg/kg Podziat rownoing

PNEC Zaktad utylizacjiciekdow 3000 mg/l Czynniki oceny

Niejonowerodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaggo sktadnika):
Brak dosgpnych danych

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sklad@):

Brak dosgpnych danych

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

Brak dosgpnych danych

Zalecenia dotyce procedury monitoringu zawastd sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu — metadplomiarow:

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowi
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

- PN-89/Z2-01001/06 - Ochrona czyé&to powietrza. Nazwy, okéenia i jednostki. Terminologia dotygza bada jakasci

powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z-04008/07 — Ochrona czystbpowietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierpnidoek powietrza wrodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pra®yytyczne oceny nazania inhalacyjnego na czynniki chemicz
przez poréwnanie z wagciami dopuszczalnymi i strategia pomiaréw.

Uwaga: Gdy sizenie substancji jest ustalone i znane, dobéndkéw ochrony indywidualnej nalg dokonywa z

uwzglkdnieniem sjzenia substancji wyspujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycjiz acaynndci

wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjriereli stzenie substancji na stanowisku pracy nie jest zn
stosowa srodki ochrony indywidualnej o najwgzej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia

[

ane,

Stosowandrodki ochrony indywidualnej powinny spehdisvymogi Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagta srodkdéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, po4.73):
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH : w przypadku braku wentylacji mechanicznej i pdzgym naraeniu na preparal
zalecana jest maska przeciwgazowa z pochtaniacaem p
OCHRONA RAK: rekawice ochronne odporne na dziatanie substancjinadmych alkalicznych np. DERMATRIL 74Q
gruba¢ 0,11 mm

OCHRONA OCZU | TWARZY : okulary ochronne, w przypadku miiwvosci kontaktu ze skar stosowdé dodatkowo
ostore twarzy

OCHRONA SKORY : ubranie ochronne.

t

SEKCJA 9. WEA SCIWO $CI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtdciwosci fizycznych i chemicznych

WYGLAD - ciecz w jasnozielonym

ZAPACH — charakterystyczny dlaytych surowcow

PROG ZAPACHU - nie oznaczono

pH-14+1

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNECIA: nie oznaczono

POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA | ZAKRES TEMPERATUR WRZENIAnie oznaczono

TEMPERATURA ZAPtONU: nie oznaczono

Kartg opracowano w Firmie Tenzi Sp. z 0.0.
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SZYBKOSC PAROWANIA: nie 0znaczono

PALNOSC (CIALA STALEGO, GAZU): nie 0znaczono
GORNA/DOLNA GRANICA PALNGSCI LUB GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWGSCI: nie 0znaczono
PREZNOSC PAR: nie oznaczono

GESTGC PAR: nie oznaczono

GESTOSC WZGLEDNA: 1,070 # 0,020 g/chn
ROZPUSZCZALNGC:

a) W WODZIE — pelna

b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH — nie oznaczono
WSPOLCZYNNIK PODZIALU n-oktanol/woda — nie 0znaczono
TEMPERATURA SAMOZAP{ONU: nie oznaczono
TEMPERATURA ROZKLADU: nie 0znaczono

LEPKOSC: nie oznaczono

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE: nie oznaczono

WEASCIWOSCI UTLENIAJACE: nie oznaczono

9.2. Inne informacje ) .
WSPOLCZYNNIK ZALAMANIA SWIATLA — 26% Brix + 5%
- przedstawiony jako % wag. zawditbsacharozy w wodnym roztworze

SEKCJA 10.STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnd¢

Brak danych

10.2 Stabilnég¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego magazynowaniailstgplshemicznie (patrz: sekcja 7).
10.3 Mazliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze gwattownie reagowaz kwasami tworgc sole (uwalnia siciepto).

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Clérgmdjemniki przed diugotrwaltym dziataniem promienamia
swietlnego

10.5 Materialy niezgodne

Materiaty, ktérych naley unikat: kwasy, silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych

DROGI NARA ZENIA:

- ODDECHOWE': w przypadku diugotrwatego nasnia na dziatanie preparatu i przy braku wentylajte spowodowéa
podranienie gérnych drég oddechowych.

- POKARMOWE: w przypadku spgycia maze spowodowapodranienie i poparzenie btafluzowych.

- KONTAKT ZE SKOR A: powoduje powzne poparzenie skory

- KONTAKT Z OCZAMI: powoduje powzne uszkodzenie oczu.

ATEmix = 11111 (pokarm)

INFORMACJE DOTYCZACE SKEADNIKOW MIESZANINY (wg KART CHAR  AKTERYSTYKI
POSZCZEGOLNYCH SUROWCOW):

Amfoteryczne srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaego sktadnika):

LD50 Skorny Szczur - ki, Zeaski > 620 mg/kg

LD50 Doustnie Szczur -Wki, Zeaski = 2430 mg/kg

Dziataniezrace/draniace:

- na skog: draznigcy.

- ha oczy: powoduje powne uszkodzenia oczu

Niejonowe srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaggo sktadnika):

Karte opracowano w Firmie Tenzi Sp. z 0.0.
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Produkt dziata szkodliwie po potkiu.

w razie kontaktu z oczami me dog¢ do powanych uszkodzg nawet nieodwracalnych.

Dane dla oksyetylenowanych alkoholi C8-C18 (>5-20EQO)

LD50 > 300-2000 mg/kg (szczur, doustnie)

LD50 > 2000 mg/kg (szczur, skornie)

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sklai@):

LD50 500 mg/kg (szczur, doustnie)

Dziata toksycznie po potketiu, tworz sie oparzenia i uszkodzenia jamy ustnej, przetykuykgzperforacji przetyku i
zotadka, szoku, zagai.

Toksycznd¢ ostra — przez drogi oddechowe: brak danych. Pgastairanienia i oparzenia btogluzowych
Dziataniezrace/dranigce na skdy: Substancjaraca, powoduje oparzenia igtpokie rany oraz martwgcskory
Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: oparzenia nieodwracalne, martwica ré&gayzyko utraty wzroku\
Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe i skbnie dziata uczulaggo

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wyje@dziatania mutagennego

Rakotwodrczéc: nie wykazuje dziatania rakotwdrczego

Zagrazenie spowodowane aspiracflziatazraco na drogi oddechowe

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

LD50 2910 mg/kg (szczur, doustnie).

LD50 6310 mg/kg (szczur, skora).

Dziataniezrace/dranigce:

- na skog: lekkie podranienie skory,

- ha oczy: dziata deaiaco na oczy,

Dziatanie uczulajce — nie dziata uczulggo

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznéé

Dane dla sktadnikdw mieszaniny:

Amfoterycznerodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowansgiadnika):
EC50 = 1,9 mg/l/ 96h rozwielitka (OECD 202)

ErC50 = 2,4 mg/l/72h glon

ErC50 = 7 mg/l/72h rozwielitka (ISO)

LC50 1,11 mg/l/96h ryby (OECD 203)

EC50 3000 mg/l/16h bakteria (ISO)

NOEC 0,3 mg/l/21d rozwielitka (OECD 211)

NOEC 0,135 mg/I/100d ryba (OECD 210)

NOECr 0,6 mg/l/72h glon

Niejonowesrodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaggo sktadnika):
LC50 > 1-10 mg/I/96h (OECD 203) (Cyprinus carpio)

EC50 > 1-10 mg/l/48h (OECD 202) (Daphnia magna)

EC50 > 1-10 mg/l/72h (OECD 201) (Scenedesmus suligpjca

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sklad@):

Toksyczny dla zwiert i organizmoéw wodnych, niekorzystnie wptywa na @strrglin. Toksyczny dla bakterii.
- dla ryb: LCO 157 mg/I/48h, LC50 189 mg/I/48h, LC1RIB mg/l/48h

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

EC50: 297 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50: >330 mg/l/96h (Bluegill sunfish)

LC50: 4,575 mg/l/96h (Grass shrimp)

Nie dopuci¢ do przedostaniagido waéd sciekow lub gleby

12.2. Trwatcé¢ i zdolnosé do rozktadu

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w preparacirspjy kryteria biodegradowalroi zgodnie z Rozposzizeniem WE
648/2004 w sprawie detergentow.

Dane dla sktadnikdw mieszaniny:

Amfoterycznerodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowansgiadnika):
Biodegradacja 76% po 28 dniach (OECD 306); 80-90%(dniach (ISO); 95% po 28 dniach (EU 92/69/EWG)
Niejonowesrodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaggo sktadnika):
Surowiec tatwo biodegradowalny.

Stopié eliminacji: >70% po 28 dniach, wg OECD 301A

Stopier eliminacji: > 60% po 28 dniach, wg OECD 301B

tatwo biodegradowalny

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sklad@):
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tatwo rozktadalny w wodzie i powietrzu. Szybko weagzciéczeniu i dysocjacji. Przechodzi weglany.
Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

ChZT: 230000 mg/l

BZT: 15700 mg/|

12.3. ZdoIng¢ do bioakumulaciji

Dane dla sktadnikéw mieszaniny:

Amfoteryczne srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaggo skfadnika):
LogPow: 4,2

BFC: 71 — niskie

Niejonowesrodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowaggo sktadnika):
Brak dosgpnych danych

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sktadw@):

Brak dosgpnych danych.

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

Brak dosgpnych danych

12.4. Mobilncs¢ w glebie

Po rozpuszczeniu produkt g@przenikd do woéd gruntowych.

12.5. Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetnigdkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zakznikiem XllII do rozporadzenia REACH
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dosgpnych danych

SEKCJA 13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

POZOSTALOSCI LUB ODPADY :

Nie miesza preparatu z innymi odpadami ciektymi. Nie usdva® kanalizacji. Produkt nalg catkowicie zay¢ zgodnie z
jego zaleceniem, #eli to niemaliwe produkt lub pozostatei produktu musz zost& usunite jako szczegdine odpady.
Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 — inne rozpuszczalmijaniczne, roztwory z przemywania i ciecze mayiste.
Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozpdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w spray
katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zanieczyszczone opakowanie rigleatkowicie oprani¢. Puste opakowania wyptukéilkakrotnie wod, ktora zuzy¢ tak
jak produkt. Puste opakowanie ma skltadowé& w miejscu przeznaczonym do zbiorki tworzyw sztyeinlub przekaza
wyspecjalizowanej i uprawnionej firmie do utylizacj

Przestrzegaprzepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odphdDz. U. 2013, poz. 21 z fejszymi zmianami)
Przestrzegaprzepis6w Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gdape opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.
2013, poz. 888).

Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 — opakowania z twarsytucznych

SEKCJA 14.INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
NAZWA WYSYLKOWA: SHAMPO AKTIV

14.1.Numer UN (numer ONZ): 1719

14.2. Prawidtlowa nazwa przewozowa UNMateriatzracy ciekly, zasadowy, i.n.o. (wodorotlenek sodu)

14.3. Klasa(-y) zagraenia w transporcie KATEGORIA ADR NR 8

14.4. Grupa pakowania ll

14.5. Zagraenia dlasrodowiska: NIE

14.6. Szczegobingrodki ostroznosci dla uzytkownikow : patrz Sekcja 6 i 8

14.7. Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC brak danych

NALEPKA OSTRZEGAWCZA:
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SEKCJA 15.INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Polskie akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach étmmygch i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63,.[822 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziatamawkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 zzpéejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 wrzsia 2002 r. o produktach biobéjczych (Dz. U. Nr 16z. 1433 z phiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2013, poz. 21 z pgdiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarckosysniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018z p388)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kapalodpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Praay (D Nr 21 z 1998r poz. 94 z pdiejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowi

w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 zmpéjszymi zmianami)

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diaczerwca 2014 r. w sprawie najiggych dopuszczalnyc

stezen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200% isprawie zasadniczych wymagedla srodkéw ochrony

indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Akty prawne Unii Europejskiej:

- Rozporadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 201&mieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamen

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, ocerdzielania zezwole i stosowanych ograniciaen zakresie chemikaliow

(REACH)

- Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiegtady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestra

oceny, udzielania zezwalé stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia EurofisAgencji

Chemikaliow, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajego rozporgdzenie Rady (EWG) nr 793/93

rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowaialyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EW(

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L63830.12.2006, str. 1, z fi& zm.)

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 120@8 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikal

oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnmicego i uchylajcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE or

zmieniajcego rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 312088, str. 1)

- Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergenfimy

Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1, zzpozm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, m#®, t. 34, str. 48, z pd. zm.)

- Rozporadzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego iyRadinia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorp

narkotykowych

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpiésiga chemicznego.

Dla nastpujacych substanciji mieszaniny:

Amfoteryczne srodki powierzchniowo czynne:producent dokonat oceny bezpiegg®va chemicznego
Niejonowesrodki powierzchniowo czynne:producent nie dokonat oceny bezpiettera chemicznego
Wodorotlenek sodu: producent dokonat oceny bezpietg®va chemicznego

Fosfoniany: substancja zarejestrowana gpstie z okresem przajiowym

[

=

tu

ACj

J

V4

SEKCJA 16.INNE INFORMACJE

Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o kigy stan wiedzy i dotyezproduktu w postaci, w jakiej jest stosowar
Dane dotycace tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogéw bezpiecastwa, a nie zagwarantowania je
szczegOlnych wigiwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produkte @najduj si¢ pod kontrod producenta,
odpowiedzialné za bezpieczne stosowanie produktu spadaythawnika.

Pracodawca jest zoboggiany do poinformowania wszystkich pracownikéw, Ektérmap kontakt z produktem, ¢
zagraeniach isrodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostatpodstawie kart charakterystyki surowcow znajcigh seé w sktadzie
produktu dostarczonych przez producentéw oraz woip® obowjzujace przepisy dotyeze substanciji chemicznych i id
mieszanin.

Klasyfikacji mieszaniny chemicznej dokonano metobliczeniovs, na podstawie zawaso niebezpiecznych sktadnikéw.
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Petne brzmienia symboli oraz zwrotéw H z sekcji® i
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Skin Corr. 1B — Dzialanigrace na skdy, kategoria 1B

Eye Dam. 1 — Powae uszkodzenie oczu, kategoria 1

Acute Tox. 4 — Toksyczr$é ostra, kategoria 4

Eye Irrit. 2 — Dziatanie deaigce na oczy kategoria 2

Met. Corr. 1 - Substancja lub mieszanina powsgchukoroz¢ metali

Aguatic Chronic 3 - Stwarzgjy zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria przewlekta 3

H290 — Ma@e powodowa korozg metali

H302 — Dziata szkodliwie po potkgtiu

H314 - Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje powae uszkodzenie oczu

H319 - Dziata drznigco na oczy

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powjadwtugotrwate skutki

Szczegobtowe zasady stosowania produktu zamieszaezdw@acie technicznej daginej na stronievww.tenzi.pl

Szkolenia: Osoby uczestnigge w obrocie produktu niebezpiecznego powinny Zogpazeszkolone w zakresi
postpowania, bezpiecastwa i higieny. Kierowcy pojazdow powinni odbyprzeszkolenie i uzyska stosowne
za&wiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Data waznosci produktu w normalnych warunkach przechowywania —36 miesgcy od daty produkcji.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja ogoélna. Zaktualizowane karty dgste na stronie internetowsjww.tenzi.pl

Karta jest dokumentem jednolitym zawig@jm 9 stron. Zmiany w téei przez osoby nieupowmione jest wzbronione.

Skarbimierzyce 26.04.2018
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