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Karta charakterystyki
sporadzona zgodnie z rozpardzeniem (WE) nr 1907/2006 ze zmianami

Data sporgdzenia: 15.03.2013
Data aktualizacji: 26.04.2018
Wersja: 1.0

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANIINY I IDENTYFIKACJ A
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: SLS

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lulmieszaniny oraz zastosowania odradzan&otowe do ycia
mleczko do zabezpieczania lakieru samochodowego.

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
TENZI Sp. z 0.0., 72-002 Dotuje, Skarbimierzyce &0nail:info@tenzi.p) www.tenzi.p| tel. +48 91 3119777,
fax. +48 91 3119779; osoba odpowiedziam&art charakterystykitechnolog@tenzi.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz haratoryjnych Uniwersytetu
Jagiellaiskiego — Collegium Medicum — 012 424 83 56 (god2071.5.30); 012 411 99 99 (24/7/365)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny (na podstawie Rozpgizenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 127Q03)
Flam. Lig. 3 H226 — Latwopalna ciecz i pary

2.2. Elementy oznakowania
(na podstawie rozporadzenia (WE) 1272/2008)
Piktogram okrglajgcy rodzaj zagré¢enia:

Hastlo ostrzegawcze:
Uwaga

Zwrot wskazugcy rodzaj zagré¢enia:
H226 — Latwopalna ciecz i pary

Zwrot wskazugcy srodki ostraznosci:
P210 — Przechowywa dala odirédet ciepta, gaicych powierzchnizrodet iskrzenia, otwartego ognia i innyztbdet
zaptonu. Nie pad.

2.3. Inne zagraenia
Sktadniki mieszaniny nie spetnigkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zaznikiem XlII do rozporzdzenia REACH.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Sklad (zgodnie z 648/2004/WE):Alkohole do 20%, <5% niejonowe zywki powierzchniowo czynne, substang

pomocnicze niesklasyfikowane jako niebezpieczne
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Nazwa substancji Stezenie Numery Klasyfikacja
[% wag.] CAS/ WE Indeksowy Rejestracji Wg 1272/2008 (CLP)
Weglowodory, C11-C13, Brak Nie 01-
izoalkany, <2% <22 920-901-0 dotvez 2119456810- Asp. Tox. 1 H304
aromatycznych yezy 40-XXXX
Produkt reakcji masy <20 Nieznany Nie 2119%12'9230_ Flam Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2
etanolu i 2-propanolu 902-053-3 dotyczy 52-XXXX H319, STOT SE 3 H336
qué:ﬂg?}?ﬂ;’;);i;)lll’ ™ <3 Brak Nie 2119(216-3258- Flam Lig. 3. H226, Asp. Tox.
cykliczne, <2% aromat6 919-857-5 dotyczy 33-XXXX 1 H304, STOT SE 3 H336

Petne brzmienia symboli oraz zwrotéw H znajdsig w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie — W przypadku wyspienia objawow zatrucia inhalacyjnego (kaszel, eezuwlusznéci, zawroty gtowy)
wyprowadzé poszkodowanego rfavieze powietrze.

Skéra — W przypadku skeenia odziey niezwilocznie 4 zdjaé, obmy¢ skér duza iloscia wody (najlepiej bigaca). W
przypadku wysipienia zmian skoérnych lub oparzekontaktowd si¢ z lekarzem.

Oczy — Zanieczyszczone oczy przeinguza iloscig chtodnej wody (co najmniej przez 15 minut) roztkie osobno
powieki, skonsultowasie z lekarzem specjaligt

Spazycie — W przypadku spgycia nie wywolywa wymiotow. Poda do wypicia dug ilos¢ wody. Nie podawa srodkow
zobogtniajacych. Niezwtocznie skonsultowaie z lekarzem, jeeli to mazliwe pokaza etykiet.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie - w przypadku diugotrwatlego naemia na pary produktu me nasipi¢ podranienie goérnych drog
oddechowych

Skéra - u 0s6b ze skionroia do alergii mae spowodowapodranienia skory
Oczy - maze spowodowapodranienie

Spazycie - w przypadku spiycia maze spowodowapodranienie btonsluzowych

4.3. Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i $zegdélnego pogpowania z
poszkodowanym
Wezwa pomoc medyczn Na stanowisku pracy konieczny dgstloswiezej wody oraz preparatéw do przemywania oczy.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1.8rodki gasnicze

Odpowiedniesrodki ga&nicze: proszki i piany gaicze, piasek, dwutlenekggla, rozpylona woda

Niewtasciwe srodki ganicze: nie stosowazwartych strumieni wody na powierzchmieczy.

5.2. Szczegodlne zag#enia zwigzane z substangj lub mieszanim

Produkt tatwopalny.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa $rodki izolujgce drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypguiiaaru zawiadond osoby znajduice s¢ w
poblizu o p@arze, usug z obszaru zagéenia osoby postronne, powiad@nttraz Pazarm. Jeeli to mazliwe usuryé
zbiorniki z produktem z dala od dziatania ogniayisakiej temperatury. Zeli to niemaliwe woéwczas chtodZi zbiorniki
znajdupce s¢ w poblizu ognia poprzez spryskiwanie strumieniem wody. Btaci po spaleniu mugzzosta catkowicie
usungte.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
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Dla os6b nienalacych do personelu udziedgego pomocy: odzieochronna, ¢gkawice ochronne chemoodporne gréth
0,11 mm, okulary ochronne.

Dla os6b udzielagych pomocy: odzieochronna, gkawice ochronne chemoodporne gréh0,11 mm, okulary ochronne
gogle.

6.2.8rodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska

Nie dopuci¢ do uwolnienia si produktu do wod gruntowych i powierzchniowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia

W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu dosrodowiska powiadondi o awarii oraz usugt zrodta zaptonu.
Zabezpiecz§ studzienki sciekowe poprzez ich obwatowanie, nie dé@é do przedostania eiproduktu do wod
powierzchniowych i gruntowych; unikabezpdredniego kontaktu z uwalnigja si¢ substang. O ile to maliwe
zlikwidowaé wyciek (zamkgé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie urg& w szczelnym opakowaniu
ochronnym). Podczas gdego wycieku miejsce gromadzenia sieczy obwatowé& zebrag ciecz odpompowa Mate ilosci
rozlanego produktu posypaniepalnym materiatem chtonnym (piasek, ziemiagcitrp, ziemia okrzemkowa, zmielony
wapiei), a nasipnie umidci¢ w oznakowanym, zamykanym pojemniku — przekeda utylizacji lub zebraszmatlg, kt6ra
nastpnie wyptuka i wyprat. Zanieczyszczappowierzchng sptuka wods.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8 i 13.

~

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Podczas pracy z produktem zalecana jest zahé6. Wymagane stosowanie odpowiednicbdkdw ochrony indywidualne
— patrz sekcja 8.

Nie miesza produktu z innymi mieszaninami.

Osoby ze sktonnieig do alergii skornej lub uktadu oddechowego nie powimie kontaktu z produktem.

Unika¢ naraenia — przed xyciem zapoznasie z instrukcj stosowania.

Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zaatkprzechowywé z dala od os6b nieupowsonych.

Podczas pracy z produktem zapeiwmipowiedrd wentylacg pomieszczenia w celu unikia zatrucia inhalacyjnego.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodrsoi

Produkt przechowywawytacznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa szbhego (polietylen o wysokiej jakoi
HDPE). Nie przelewa do opakowa zastpczych. Pojemniki z produktem przechowyww suchym pomieszczeniu
szczelnie zamkete, w temperaturze +5 + 35° C ze sprawrentylacy, wyposaonym w fatwo zmywals, nienasikliwg
podtog:. Chront produkt przediwiattem stonecznym oraz cieptem. Przechow§wvzadala odzrédet zaptonu i otwarteg
ognia.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)dapwe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycace kontroli

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diazerwca 2014 r. w sprawie najgyzych dopuszczalnychegen
i natzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817 zpigjszymi zmianami)
Wartosci NDS, NDSCh, NDSP dla poszczego6lnych substandjiemicznych (dane zgodnie z kag charakterystyki lub
raportem bezpieczéstwa chemicznego):

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatycznych @@ne dla skoncentrowanego sktadnika):

NDS, NDSCh, NDSP: - nie ustalono

Etanol (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

NDS: — 1900 mg/m3, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

Propan 2-ol (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

NDS: - 900 mg/m3, NDSCh: - 1200 mg/m3; NDSP: - riearzono

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklicznes2% aromatéw (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
NDS, NDSCh, NDSP: - nie ustalono

Wartosci DNEL, PNEC dla poszczego6lnych substancji chemicznigddane zgodnie z kary charakterystyki lub
raportem bezpieczéstwa chemicznego):
Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatycznych (@he dla skoncentrowanego sktadnika):
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DNEL, PNEC:- nie oznaczono

Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu (dane da skoncentrowanego sktadnika):

Wartaé¢ DNEL dla pracownikow w warunkach naemie krétkotrwatego przy wdychaniu (dziatanie miejwe): 1900
mg/m3

Wartas¢ DNEL dla pracownikbw w warunkach naemia diugotrwatego przez skdfdziatanie ogolnoustrojowe): 3483

mg/kg/mc/dzié

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemie diugotrwatego przy wdychaniu (dziatanie ogéktoojowe): 500
mg/m3

Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej w warunkach nzeaia krétkotrwatego przy wdychaniu (dziatanie miejse) 950
mg/m3

Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej w warunkach nzeaia diugotrwatego przez sko(dziatanie ogélnoustrojowe): 20
mg/kg mc/dzié

Wartas¢ DNEL dla populaciji ogélnej w warunkach nzeaia dtugotrwalego przy wdychaniu (dziatanie ogaktoojowe): 89
mg/m3

Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej w warunkach nzeaia diugotrwatego po potkgtiu (dziatanie ogdinoustrojowe): 2
mg/kg mc/dzié

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklicznes2% aromatéw (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia chronicznego przez skdefekt systemowy): 300 mg/kg/dzie
Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia chronicznego przez wdychanie (efekt systemo$500 mg/m3
Wartas¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach nagaia chronicznego przez skdefekt systemowy): 300 mg/kg/daie
Wartas¢ DNEL dla konsumentow w warunkach neagaia chronicznego przez wdychanie (efekt systemo9g0Q mg/m3
Wartas¢ DNEL dla konsumentow w warunkach neagaia chronicznego przez spyuie (efekt systemowy): 300 mg/kg/daie

Zalecenia dotyexce procedury monitoringu zawatd sktadnikoéw niebezpiecznych w powietrzu — metapomiaréw:

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowi
w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

- PN-89/Z-01001/06 - Ochrona czyé&topowietrza. Nazwy, okeéenia i jednostki. Terminologia dotygsza bada jakosci

powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z-04008/07 — Ochrona czystbpowietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierpnidoek powietrza wirodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pratyytyczne oceny nazania inhalacyjnego na czynniki chemicz
przez poréwnanie z wagcami dopuszczalnymi i strategia pomiarow.

Uwaga: Gdy stzenie substancji jest ustalone i znane, dobémdkéw ochrony indywidualnej nalg dokonywd& z

uwzglkdnieniem sjzenia substancji wyspujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycjiz acaynndci

wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjrjereli stzenie substancji na stanowisku pracy nie jest zn
stosowa srodki ochrony indywidualnej o najvgzej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia

[

ane,

Stosowandrodki ochrony indywidualnej powinny spetdisvymogi Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagta srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, pod.73):
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH : nie wymagane

OCHRONA RAK: w przypadku dlugotrwalego neémnia na dziatanie preparatu zalecamg&awice ochronne np|

DERMATRIL 740, grubé¢ 0,11 mm
OCHRONA OCZU | TWARZY : nie wymagane
OCHRONA SKORY : nie wymagane

SEKJ:JA 9. WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych widciwosci fizycznych i chemicznych

WYGLAD — mleczko

ZAPACH — charakterystyczny - rozpuszczalnikowy

PROG ZAPACHU - nie oznaczono

pH-8+1

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNECIA: nie oznaczono

POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA | ZAKRES TEMPERATUR WRZENIAnie oznaczono
TEMPERATURA ZAPLONU: 25°C

SZYBKOSC PAROWANIA: nie oznaczono

PALNOSC (CIALA STALEGO, GAZU): nie oznaczono

GORNA/DOLNA GRANICA PALNGSCI LUB GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWGSCI: nie oznaczono
PREZNOSC PAR: nie oznaczono

GESTGSC PAR: nie oznaczono
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GESTOSC WZGLEDNA: 0,880 *+ 0,020 g/chn
ROZPUSZCZALNGC:

a) W WODZIE — cgsciowo

b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH — nie oznaczono
WSPOLCZYNNIK PODZIALU n-oktanol/woda — nie oznaczono
TEMPERATURA SAMOZAPtONU: nie oznaczono
TEMPERATURA ROZKtLADU: nie oznaczono

LEPKOSC: kinematyczna 45 mm2/s

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE: nie oznaczono

WEASCIWOSCI UTLENIAJACE: nie oznaczono

9.1. Inne informacje

WSPOECZYNNIK ZAL AMANIA SWIATEA — nie oznaczono% Brix+ 5%

" - przedstawiony jako % wag. zawasttbsacharozy w wodnym roztworze

ZDOLNOSC SUBSTANCJI CIEKLYCH DO PODTRZYMYWANIA PALENIA — posiadadolng¢ do podtrzymywania
palenia

SEKCJA 10.STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnd¢

Brak danych

10.2 Stabiln@é chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego magazynowaniailstalshemicznie (patrz: sekcja 7).

10.3 Mazliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Clirgmdjemniki przed diugotrwatym dziataniem promienavia
$wietlnego,unika wysokich temperatur, iskier elektrycznych, otwahtytomieni i innychzrodet zaptonu
10.5 Materialy niezgodne

Materialy, ktérych naley unikat: silnych utleniaczy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

nieznane.

SEKCJA 11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych

DROGI NARA ZENIA:
- ODDECHOWE: w przypadku diugotrwatego naenia na pary produktu me nasipi¢ podranienie gérnych drdg
oddechowych,

- POKARMOWE : w przypadku spgycia maze spowodowéapodranienie btonsluzowych

- KONTAKT ZE SKOR A: u 0s6b ze skionroia do alergii mae spowodowépodranienia skory
- KONTAKT Z OCZAMI : moze spowodowéapodranienie.

INFORMACJE DOTYCZACE SKLADNIKOW MIESZANINY (wg KART CHARA KTERYSTYKI
POSZCZEGOLNYCH SUROWCOW):

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatycznych @ne dla skoncentrowanego sktadnika):

LD50 >5000 mg/kg (szczur, doustnie) wg OECD 401

LD50 >5000 mg/kg (krolik, skéra) wg OECD 402

LC50 >5000 mg/m3/8h (szczur, wdychanie) wg OECD 403

Dziataniezrace/draniace na skay: tagodnie dranigcy skoe przy diugotrwatym kontakcie. wg OECD 404

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: m@e powodowa tagodne, krétkotrwale podimienie oczu. wg
OECD 405

Podranienie drog oddechowych: powoduje niewielkie zagroe w temperaturach otoczenia.

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skobnie przewiduje s, aby byt uczulajcy dla uktadu oddechowego.
Stezenia oparOw powsej zalecanych poziomoéw ekspozycji dziatajraznigco na oczy i drogi oddechowe, mp
spowodowd bdle glowy, zawroty glowy, dziakajznieczulajgco i mog powodowd inne skutki dla centralnego uktad
nerwowego.
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Przedhiony i/lub powtarzajcy sk kontakt skory z produktami o matej lepko moze powodowa odtluszczenie skory, a
efekcie podranienia i stany zapalne skéry.

Niewielkie ilosci ptynnego preparatu zassane do ptuc podczas galykub wymiotdw mog spowodowé chemiczne
zapalenie ptuc lub obgk ptuc.

Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu (dane dh skoncentrowanego sktadnika):

LD50 > 2000 mg/kg (szczur, doustnie)

LC50 > 25000 mg/m3 powietrza (szczur, wdychanie)

LD50 13900 mg/kg (krolik, skora)

Podranienie oczu: dziata dzaigco na oczy (krélik)

Podranienie skory: nie drai

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzonawinka morska)

Dziatanie mutagenne: brak danych o produkcie.

Dziatanie rakotworcze: brak danych o produkcie.

Dziatanie szkodliwe na rozrodcZo brak danych o produkcie

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklicznes2% aromatéw (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
LD50 >5000 mg/kg (szczur, doustnie). Wg OECD 401.

LD50 >5000 mg/kg (krélik, skéra ). Wg. OECD 402.

LC50 >4951 mg/m3/4h (szczur, inhalacyjnie). Wg. OEGI3.

Dziataniezrace/dranigce na skdy: substancjdrednio dranigca skée przy diwszej ekspozyciji.

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: mee powodowé tagodne, krétkotrwate podmienie oczu.
Substancja toksyczna dla organéw lub uktadow - dam@ jednokrotne: m® powodowé sennd¢ i zawroty glowy
Zagrazenie spowodowane aspiracinaze by smiertelny w przypadku potkatia i przedostaniagdo drég oddechowych.
Stezenia oparéw powsej zalecanych poziomow ekspozycji dziatajiraznigco na oczy i drogi oddechowe, mp
spowodowd bdle glowy, zawroty glowy, dziakajznieczulagco i mog powodowd inne skutki dla centralnego uktad
nerwowego.

Dlugotrwaty lub powtarzagy sk kontakt ze skér materialéw o niskiej lepkéei moze doprowadzi do odtluszczenia skér
w rezultacie powodygg podranienie i zapalenie skéry. Mate #ici cieczy zassane do ptuc podczas potykania lub iaigw
moze spowodowachemiczne zapalenie ptuc lub olczptuc.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznéé

Dane dla sktadnikdw mieszaniny:

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatycznych (@he dla skoncentrowanego sktadnika):

- dla dafnii: ELO 1000 mg/l/48h (Daphnia magna)

- dla glonéw: ELO 1000 mg/l/72h; NOELR 1000 mg/Iff2Zpseudokirchneriella subcapitata)

- dla ryb: LLO 1000 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)

- dla dafnii: NOELR 1 mg/l/21 dni (Daphnia magna)

Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu (dane da skoncentrowanego sktadnika):

- dla ryb: LC50 = 9640 mg/I/96h.

- dla dafni: EC50 5012 mg/I/48h.

- NOEC > 10mg/l/21d (dafnia)

- dla alg: EC50 675 mg/l/4d.

- dla bakterii: TT (16h) 1050 mg/I

- hamowanie aktywri@i mikrobiologicznej: 1050 mg/I/16h.

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklicznes2% aromatéw (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
-dla dafnii: ELO 1000 mg/l/48h (Daphnia magna)

- dla glonéw: NOERL 100 mg/l/72h; EL50 >1000 mg/W/@seudokirchneriella subcapitata)

- dla ryb: LL50 >1000 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss

12.2. Trwalcsé i zdolnosé do rozktadu

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w preparacirspjy kryteria biodegradowalroi zgodnie z Rozposzizeniem WE
648/2004 w sprawie detergentow.

Dane dla sktadnikdw mieszaniny:

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatycznych @@ne dla skoncentrowanego sktadnika):

Produkt uznawany jako ulegay biodegradacji (Procent degradacji 31,3 przedri§materiat podobny))

Hydroliza: przemiana w wyniku hydrolizy nie powinhg znaczna.

Fotoliza: przemiana w wyniku fotolizy nie powinngétznaczna.

Utlenianie atmosferyczne: ulega szybkiemu rozktadeywowietrzu

Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu (dane dh skoncentrowanego sktadnika):

tatwo biodegradowalny

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklicznes2% aromatéw (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
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Produkt ulegaijcy szybkiej biodegradacji

12.3. ZdoInG¢ do bioakumulaciji

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatycznych @ne dla skoncentrowanego sktadnika):

Brak danych

Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu (dane dh skoncentrowanego sktadnika):

Potencjat bioakumulacyjny: logPow 0,05

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklicznes2% aromatéw (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
Brak danych

12.4. Mobilncéé w glebie

Brak dosgpnych danych

12.5. Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetnidkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zakznikiem XllII do rozporadzenia REACH
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dosgpnych danych

SEKCJA 13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

POZOSTALOSCI LUB ODPADY :

Nie miesza produktu z innymi odpadami ciektymi. Nie usudo kanalizacji. Produkt natg catkowicie zuy¢ zgodnie z
jego zaleceniem, #eli to niemaliwe produkt lub pozostadei produktu musz zost& usunite jako szczegdline odpady.
Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 — inne rozpuszczalmiganiczne, roztwory z przemywania i ciecze magiste.
Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozpdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w spray
katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zanieczyszczone opakowanie rigleatkowicie oprani¢. Puste opakowania wyptukéilkakrotnie wod, ktora zuzy¢ tak
jak produkt. Puste opakowanie ma skltadowé& w miejscu przeznaczonym do zbiorki tworzyw sztyeinlub przekaza
wyspecjalizowanej i uprawnionej firmie do utylizacj

Przestrzegaprzepisdw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odphdDz. U. 2013, poz. 21 z Hiejszymi zmianami)
Przestrzegaprzepis6w Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gdape opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz,
2013, poz. 888).

Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 — opakowania z twarsytucznych

SEKCJA 14.INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
NAZWA WYSYLKOWA: SLS

14.1.Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa Uihie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagraenia w transporcie nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania nie dotyczy

14.5. Zagraenia dlasrodowiska: NIE

14.6. Szczegobingrodki ostroznosci dla uzytkownikow : patrz Sekcja 6 i 8

14.7. Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC brak danych

NALEPKA OSTRZEGAWCZA nie dotyczy

SEKCJA 15.INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczastwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Polskie akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach étmmygch i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63,.[822 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziatamawkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 zzpéejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 wrzeia 2002 r. o produktach biobéjczych (Dz. U. Nr 136z. 1433 z piniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (D2013, poz. 21 z @hiejszymi zmianami)
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- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarckosysniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018z p388)

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kafalodpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Praay (D Nr 21 z 1998r poz. 94 z pdiejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowi
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 zmpéjszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diaczerwca 2014 r. w sprawie najiggych dopuszczalnyc
stezen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200% isprawie zasadniczych wymagedla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Akty prawne Unii Europejskiej:

- Rozporadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 201&mieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamen
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, ocerdzielania zezwole i stosowanych ograniciaen zakresie chemikaliow
(REACH)
- Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiegtady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestra
oceny, udzielania zezwalé stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia EurofisAgencji
Chemikaliow, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajego rozporgdzenie Rady (EWG) nr 793/93
rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownielyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EW(
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L63830.12.2006, str. 1, z fid zm.)
- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikal
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnmicego i uchylajcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE or
zmieniajcego rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 3120D8, str. 1)

- Rozporadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergenifizv
Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1, zzpdzm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, m#®, t. 34, str. 48, z pd. zm.)

- Rozporadzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego iyRadinia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorp

narkotykowych

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpiedatwa chemicznego.

Dla nasgpujacych substancji mieszaniny:

Weglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatycznyclaroducent dokonat oceny bezpieggiva chemicznego
Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu (dane dh skoncentrowanego sktadnika)producent dokonat oceny
bezpieczastwa chemicznego.

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,<2% aromatow: producent dokonat oceny bezpietgva
chemicznego
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SEKCJA 16.INNE INFORMACJE

Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o higy stan wiedzy i dotyezproduktu w postaci, w jakiej jest stosowar
Dane dotycgce tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogow bezpiecistwa, a nie zagwarantowania je
szczegoblnych wkziwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produkte mnajduj sic pod kontrod producenta,
odpowiedzialné za bezpieczne stosowanie produktu spadaythkawnika.

Pracodawca jest zobosgiany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiormap kontakt z produktem, ¢
zagraeniach isrodkach ochrony osobistej wyszczegoélnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostat@odstawie kart charakterystyki surowcéw znajchgh sé w sktadzie
mieszaniny dostarczonych przez producentéw/dostawa@z w oparciu 0 obowzujace przepisy dotyere substanci
chemicznych i ich mieszanin.

Klasyfikacji mieszaniny chemicznej ze wedl na widciwosci tatwopalne dokonano w oparciu o przeprowadzcedahia
temperatury zaptonu oraz zdofgosubstancji ciektych do podtrzymywania paleniatomiast pozostata klasyfikacja zosta
dokonana metagobliczeniows, na podstawie aten niebezpiecznych sktadnikéw w mieszaninie.

Pelne brzmienia symboli oraz zwrotéw H z sekcji® i

Flam. Lig. 3 — Substancja ciekla tatwopalna, kategd

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naianie jednorazowe STOT nargednor, kategoria 3
Asp. Tox. 1 — Zagrzenie spowodowane aspirackategoria 1

Flam Lig. 2 — Substancja ciekta tatwopalna, kategar

Eye Irrit. 2 — Dziatanie deaiagce na oczy, kategoria 2

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary
H226 — tatwopalna ciecz i pary
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H304 — Potknicie i dostanie siprzez drogi oddechowe i grozé smiercia.
H319 — Dziata dranigco na oczy
H336 — Mae wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

Szczeg6btowe zasady stosowania produktu zamieszaezd@ocie technicznej daginej na stronievww.tenzi.pl

Szkolenia: Osoby uczestnigee w obrocie produktu niebezpiecznego powinny Zzospazeszkolone w zakresi
postpowania, bezpiecAstwa i higieny. Kierowcy pojazdéw powinni odbyprzeszkolenie i uzyska stosowne
za&wiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Produkt zgtoszono dimspektora do Spraw Substancji Chemicznych

Data waznosci w normalnych warunkach przechowywania — 36 miegcy od daty produkcji.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja og6lna. Zaktualizowane karty dgste na stronie internetowejvw.tenzi.pl

Karta jest dokumentem jednolitym zawig@jm 9 stron. Zmiany w téei przez osoby nieupowvmione jest wzbronione.

Skarbimierzyce 26.04.2018 r.
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