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ULTIMATE POWER 3,5 K

Karta charakterystyki
sporadzona zgodnie z rozpardzeniem (WE) nr 1907/2006 ze zmianami

Data sporgdzenia: 06.02.2017
Data aktualizacji: 02.05.2018
Wersja: 1.0

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANIINY | IDENTYFIKACJ A
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: ULTIMATE POWER 3,5 K

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lulmieszaniny oraz zastosowania odradzan®roszek do myjni
bezdotykowej — przeznaczony do mycia pojazdéw osgbb i dostawczych.

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
TENZI Sp. z 0.0., 72-002 Dotuje, Skarbimierzyce &dnail:info@tenzi.p) www.tenzi.p| tel. +48 91 3119777,
fax. +48 91 3119779; osoba odpowiedziam&art charakterystykitechnolog@tenzi.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz lharatoryjnych Uniwersytetu
Jagiellaiskiego — Collegium Medicum — 012 424 83 56 (god20+715.30); 012 411 99 99 (24/7/365)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny (na podstawie Rozpgizenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 127Q03)
Eye Irrit. 2 H319 — Dziata demigco na oczy

2.2. Elementy oznakowania
(na podstawie rozporadzenia (WE) 1272/2008)
Piktogram okrglajgcy rodzaj zagré¢enia:

Hasto ostrzegawcze
Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:
H319 — Dziata dranigco na oczy

Zwroty wskazujacesrodki ostroznosci:
P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuka wody przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usust. Nadal ptuka

2.3. Inne zagraenia
Sktadniki mieszaniny nie spetnigkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zaznikiem XIII do rozporzdzenia REACH.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Sklad (zgodnie z 648/2004/WE):5+15% fosforany, 5+15% fosfoniany, <5% anionowe niejonowe zwazki
powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze
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Nazwa substancji Stezenie Numery Klasyfikacja
[% wag.] CAS/WE Indeksowy Rejestraciji Wg 1272/2008 (CLP)
01-
Weglan sodu <50 24577_ -sls?é?s 01016?;5' 2119485498- Eve Irrit. 2 H319
19-XXXX
(1-hydroksyetylideno) <10 3794-83-0 Nie 2119%14'7955_ Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit.
bisfosfonian tetrasodowy| 223-267-7 dotyczy 23-XXXX 2 H319
Anionowe zwizki <3 68439-57-6 Nie 2119%11'3401_ Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam.
powierzchniowo czynne 931-534-0 dotyczy 57-XXXX 1, H318

Pelne brzmienia symboli oraz zwrotéw H znajdsi¢ w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie — W przypadku wysgpienia objawéw zatrucia inhalacyjnego (kaszel, gewlusznéci, zawroty gtowy)
wyprowadzé poszkodowanego néwieze powietrze. W przypadku utrzymywania siiepokojcych objawéw wezwa
pomoc lekarsk

Skéra — W przypadku skeenia odziey niezwilocznie 4 zdjaé, obmy¢ skér duza iloscia wody (najlepiej bigaca). W
przypadku wysipienia zmian skoérnych lub oparzekontaktowd si¢ z lekarzem.

Oczy — Zanieczyszczone oczy przeinguza iloscig chtodnej wody (co najmniej przez 15 minut) roztkie osobno
powieki, skonsultowasie z lekarzem specjaligt

Spazycie — W przypadku spgycia nie wywolywa wymiotow. Poda do wypicia dug ilos¢ wody. Nie podawa srodkow
zobogtniajacych. Niezwtocznie skonsultowaie z lekarzem, jeeli to mazliwe pokaza etykiet.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie - w przypadku nateenia na dziatanie produktu i przy braku wentylacjize spowodowé&podranienie gérnych
drég oddechowych

Skéra— maze spowodowé podranienie skory

Oczy — Dziata dranigco na oczy

Spazycie - w przypadku spiycia maze spowodowapodranienie i poparzenie btafluzowych

4.3. Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i $zegdlnego posgpowania z
poszkodowanym
Wezwa pomoc medyczn Na stanowisku pracy konieczny dgstioswiezej wody oraz produktéw do przemywania oczu

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1.8rodki gasnicze

Odpowiedniesrodki ganicze: paary w obecnéci produktu gasi srodkami ganiczymi odpowiednimi do patego st
otoczenia.

Niewtasciwe srodki ganicze: nie stosowawody w zwartym strumieniu

5.2. Szczegolne zag#enia zwigzane z substangj lub mieszanim

Produkt niepalny

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa srodki izolujace drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypgulaaru zawiadond osoby znajduice s¢ w
poblizu o paarze, usug z obszaru zageenia 0soby postronne, powiad@énStraz Pazarm. Jezeli to mazliwe usurgé worki
z produktem z dala od dziatania ognia i wysokiejperatury. Pozostadoi po spaleniu mugzzosta@ catkowicie usurite.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienatecych do personelu udziedaego pomocy:gkawice ochronne, okulary ochronne / gogle.

Dla os6b udzielagych pomocy: odzierobocza, ¢gkawice ochronne, okulary ochronne / gogle.

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska

Zapobiec rozprzestrzenianig shieszaniny do wod powierzchniowych i gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia

W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu dosrodowiska powiadondi o awarii oraz uswg zrodta zaptonu.
Zabezpiecz§ studzienki sciekowe poprzez ich obwalowanie, nie dépé do przedostania @iproduktu do wod
powierzchniowych i gruntowych; unikabezpdredniego kontaktu z uwalnigja si¢ substang. O ile to maliwe

zlikwidowa¢ wysyp proszku (uszkodzone opakowanie dmieew szczelnym opakowaniu ochronnym). Podczaseda
wysypu miejsce gromadzenia iroszku obwalow@ zebrany proszek zeléranechanicznie, nie rozpuszézaody. Mate

ilosci produktu zebr& mechanicznie, a naginie umigci¢c w oznakowanym, zamykanym pojemniku — przekada

utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 813

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Wymagane stosowanie odpowiednithdkéw ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Miesza produkt wyhcznie z wog. Nie mieszéa produktu z innymi mieszaninami chemicznymi.

Osoby ze sktonniia do alergii skdrnej lub uktadu oddechowego nie pmyimie kontaktu z produktem.

Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zagdkprzechowywé z dala od 0s6b nieupowr@onych.

Podczas pracy z produktem zapetadpowiedni wentylacg pomieszczenia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodrioi

Produkt przechowywiawytgcznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa sztegpo (polietylen o wysokiej jakoi
HDPE). Nie przesypywado opakowa zastpczych. Pojemniki z produktem przechowywa suchym pomieszczeni
szczelnie zamknte, w temperaturze +5 + 35° C ze sprawrentylacyj, wyposaonym w fatwo zmywals, nienasikliwa
podtog:. Chront produkt przediwiattem stonecznym oraz cieptem. Przechow§weadala odzrodet zaptonu i otwarteg
ognia.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)idawe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycace kontroli

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diazerwca 2014 r. w sprawie najmgych dopuszczalnychesen
i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia swodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817 zpi&jszymi zmianami)
Wartosci NDS, NDSCh, NDSP dla poszczegdélnych substandjieicznych (dane zgodnie z kagt charakterystyki lub
raportem bezpieczéstwa chemicznego):

Weglan sodu(dane dla skoncentrowanego skfadnika):

NDS: 10 mg/m3

(1-hydroksyetylideno) bisfosfonian tetrasodowy (dam dla skoncentrowanego sktadnika):

NDS, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

Anionowe zwigzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegsktadnika):

NDS, NDSCh, NDSP: - nie oznaczono

Wartosci DNEL, PNEC dla poszczegélnych substancji chemicznlgc(dane zgodnie z kargy charakterystyki lub
raportem bezpieczéstwa chemicznego):

Weglan sodu(dane dla skoncentrowanego skfadnika):

W kontakcie z ptynami ustrojowymiaglan sodu ulega dysocjacji. W przypadku niewielkieyistnej dawki, wotadku
nastpuje neutralizacja z obecfuia kwasuzotadkowego.

(1-hydroksyetylideno) bisfosfonian tetrasodowy (dam dla skoncentrowanego sktadnika):

Brak dosgpnych danych

Anionowe zwigzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegsktadnika):

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego przez skdi2158,33 mg/kg bw/dzie(systemowe)
Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia diugotrwatego przez wdychanie: 152.22 mg/iystésnowe)
Wartas¢ DNEL dla konsumentdw w warunkach nzemie diugotrwalego przez skoér1295 mg/kg masy ciata/dzie
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(systemowe)

Wartas¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach naemie diugotrwatego przy potkgtiu: 12,95 mg/kg masy ciata/dsie

(systemowe)

Wartas¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach naeaie diugotrwatego przy wdychaniu: 45,04 mg/m3 t@yowe)
Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wéd stodkich: 0,024 mg/I

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska dla wod morskich: 0,0024 mg/l

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska dla osadu wod stodkich: 0,767 mg/kg

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska dla osadu wod morskich: 0,0767 mg/kg

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska dla gleb: 1,21 mg/kg

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska oczyszczalstiekow: 348 mg/l

Wartas¢ PNEC sporadyczny: 0,0197 mg/I

Zalecenia dotyae procedury monitoringu zawastd sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu — metadplomiarow:

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowi
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

- PN-89/Z2-01001/06 - Ochrona czyé&tod powietrza. Nazwy, okéenia i jednostki. Terminologia dotygza bada jakasci
powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z-04008/07 — Ochrona czystbpowietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierpnidoek powietrza wirodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pra®yytyczne oceny nazania inhalacyjnego na czynniki chemicz
przez poréwnanie z wagciami dopuszczalnymi i strategia pomiaréw.

Uwaga: Gdy sizenie substancji jest ustalone i znane, dobéndkéw ochrony indywidualnej nalg dokonywa z
uwzglednieniem szenia substancji wyspujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycjiz ataynngci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjriereli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest zn
stosowa srodki ochrony indywidualnej o najwgzej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia

[

ane,

Stosowandrodki ochrony indywidualnej powinny spehdisvymogi Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagta srodkdéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, po4.73):
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH : stosow& w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
OCHRONA RAK: w kontakcie ze skoncentrowanym produktem zalecgkavice chemoodporne.
OCHRONA OCZU | TWARZY : w kontakcie ze skoncentrowanym produktem zalecdwéary ochronne.
OCHRONA SKORY : ubranie ochronne.

SEKCJA 9. WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych widciwosci fizycznych i chemicznych
WYGLAD - proszek

ZAPACH — charakterystyczny dlaytej kompozycji zapachowej

PROG ZAPACHU - nie oznaczono

pH—12 + 1 (1% roztwor wodny)

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNECIA: nie oznaczono
POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA | ZAKRES TEMPERATUR WRZENIAnie oznaczono
TEMPERATURA ZAPtONU: nie oznaczono

SZYBKOSC PAROWANIA: nie 0znaczono

PALNOSC (CIALA STALEGO, GAZU): nie oznaczono

GORNA/DOLNA GRANICA PALNGSCI LUB GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWGKCI: nie 0znaczono
PREZNOSC PAR: nie oznaczono

GESTGSC PAR: nie oznaczono

GESTOSC WZGLEDNA (cigzar nasypowy): 0,700+0,800 g/ém
ROZPUSZCZALNGC:

a) W WODZIE — pelna

b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH — nie oznaczono
WSPOLCZYNNIK PODZIALU n-oktanol/woda — nie oznaczono
TEMPERATURA SAMOZAPtONU: nie oznaczono

TEMPERATURA ROZKEADU: nie oznaczono

LEPKOSC: nie oznaczono

WEASCIWOSCI WYBUCHOWE: nie oznaczono

WEASCIWOSCI UTLENIAJACE: nie oznaczono

9.2. Inne informacje
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WSPOLCZYNNIK ZALAMANIA SWIATLA — % Brix” + 5% - nie 0znaczono
" - przedstawiony jako % wag. zawaitbsacharozy w wodnym roztworze

SEKCJA 10.STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnd¢

Brak danych

10.2 Stabilnég¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego magazynowaniailstgplshemicznie (patrz: sekcja 7).
10.3 Mazliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Bardzo wysoka temperatura, wilge maze ulec zbryleniu.

10.5 Materialy niezgodne

Materialy, ktérych nalgy unikat: silne kwasy (wydziela siditlenek vegla)
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak danych

SEKCJA 11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych

DROGI NARA ZENIA:

- ODDECHOWE': w przypadku natgenia na dziatanie produktu i przy braku wentylaofize spowodowapodranienie
gornych drég oddechowych.

- POKARMOWE : w przypadku spgycia maze spowodowéapodranienie i poparzenie btofluzowych.

- KONTAKT ZE SKOR A: maze spowodowépodranienie skory

- KONTAKT Z OCZAMI : dziata dranigco na oczu.

ATEmix = 15000 (toksyczni ostra pokarm)

INFORMACJE DOTYCZACE SKLADNIKOW MIESZANINY (wg KART CHARA KTERYSTYKI
POSZCZEGOLNYCH SUROWCOW):

Weglan sodu(dane dla skoncentrowanego skfadnika):

LD50 > 2000 mg/kg (szczur, doustnie)

LC50 = 2300 mg/m3/2g (szczur, inhalacja)

LD50 2000 mg/kg (krolik, skoéra)

Dziataniezrace/dranigce:

- oczy: powoduje podeaienie (krélik, OECD 405),

NOEL 0,07 mg/l (szczur, wdychanie)

(1-hydroksyetylideno) bisfosfonian tetrasodowy (dam dla skoncentrowanego sktadnika):
LD50 1500-2000 mg/kg (szczur, spyaie)

Dziata draniaco na oczy.

Anionowe zwigzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegsktadnika):

s6l sodowa kwasu sulfonowego, hydroksyalkan C14dlken C14-16

LC50 >52 mg/l/ 4 godziny (Szczur, wdychanie pytyaty)

LD50 6300 do 13500 mg/kg (Skérny Krolik)

LD50 2079 mg/kg (Doustnie, Szczur <bki, Zeaski)

Produkt dranigcy — Test OECD 404 (Krolik, Skéra)

Produkt dranigcy — Test OECD 404 (Krolik, oczy)

Dziatanie uczulajce - Test OECD 406\Winka morska, Skdra) — nie powoduje uczulenia

SEKCJA 12.INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznéé
Dane dla sktadnikéw mieszaniny:

Karte opracowano w Firmie Tenzi Sp. z 0.0.
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Weglan sodu(dane dla skoncentrowanego skfadnika):

- dla ryb: LC50 300 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

- skorupiaki: EC50 200 — 227 mg/l/48h (Ceriodaphhibia)

(1-hydroksyetylideno) bisfosfonian tetrasodowy (dam dla skoncentrowanego sktadnika):

EC50 > 100 mg/l/48h (bezégowce)

LC50 > 300 mg/l/96h (ryby)

Anionowe zwiyzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegsktadnika):

- dla ryb:LC50 4.2 mg/l /96h Test OECD 203

- dla glonéw: ErC50 5.2 mg/l/72h ISO 10253:2006

- dla dafni: EC50 48 4.53 mg/l OECD 202

12.2. Trwatcsé i zdolnosé do rozktadu

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w preparacirspi kryteria biodegradowalroi zgodnie z Rozposglzeniem WE
648/2004 w sprawie detergentow.

Dane dla sktadnikdw mieszaniny:

Weglan sodu(dane dla skoncentrowanego skfadnika):

Ulega dysocjacji w wodzie. Jony w roztworze wspélisg w rownowadze chemiczne;.

(1-hydroksyetylideno) bisfosfonian tetrasodowy (dam dla skoncentrowanego sktadnika):

Produkt ulega biodegradacji w ponad 60%

CHZT 900 mg/g

BZT 30 mg/g

Anionowe zwiyzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegsktadnika):

Biodegradowaln& w wodzie morskiej 28 dni 92 % Test OECD 306

Biodegradowaln& 28 dni 80 % Test OECD 301B

tatwo ulega rozktadowi biologicznemu

12.3. ZdoInG¢ do bioakumulaciji

Weglan sodu(dane dla skoncentrowanego sktadnika):

Nie kumuluje st w zywych tkankach

(1-hydroksyetylideno) bisfosfonian tetrasodowy (dam dla skoncentrowanego sktadnika):

Nie naley spodziewa si¢ bioakumulaciji

Anionowe zwiyzki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanegsktadnika):

Substancja wykazuje niski potencjat do bioakumilacj

12.4. Mobilncs¢ w glebie

Brak dosgpnych danych

12.5. Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetnigdkryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zakznikiem XlII do rozporadzenia REACH
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Zawartg¢ zwigzkéw fosforu w wodach powierzchniowych powoduje gisizenie natzenia produkcji glonéw, sinic, i
zielonych rdlin wyzszych. Im wegcej fosforanéw dostaje ¢ido odbiornikdw wraz zesciekami, tym weksze
niebezpieczistwo eutrofizacji wod.

SEKCJA 13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

POZOSTALOSCI LUB ODPADY :

Nie miesza produktu z innymi odpadami ciektymi. Nie usudo kanalizacji. Produkt natg catkowicie zuy¢ zgodnie z
jego zaleceniem, #eli to niemaliwe produkt lub pozostatei produktu musz zost& usunite jako szczegdine odpady.
Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 — inne rozpuszczalmiganiczne, roztwory z przemywania i ciecze magiste.
Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozpdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w spray
katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zanieczyszczone opakowanie rigleatkowicie opréni¢. Puste opakowanie mioa sktadowé w miejscu przeznaczonym d
zbiorki tworzyw sztucznych lub przekazayspecjalizowanej i uprawnionej firmie do utyliziac

Przestrzegaprzepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odphdDz. U. 2013, poz. 21 z fejszymi zmianami)
Przestrzegaprzepis6w Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gdape opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz,
2013, poz. 888).

Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 — opakowania z twarsytucznych

ie
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ULTIMATE POWER 3,5 K

NAZWA WYSYLKOWA: ULTIMATE POWER 3,5 K

14.1.Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa Uihie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagraenia w transporcie nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania nie dotyczy

14.5. Zagraenia dlasrodowiska: NIE

14.6. Szczegobingrodki ostroznosci dla uzytkownikow : patrz Sekcja 6 i 8

14.7. Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC brak danych

NALEPKA OSTRZEGAWCZA nie dotyczy

SEKCJA 15.INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Polskie akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach étemgch i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63,.[822 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziatamankomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 zzpéejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 wrzeia 2002 r. o produktach biobéjczych (Dz. U. Nr 136z. 1433 z phiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (D2013, poz. 21 z @hiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarckaygiami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018z p388)

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kafalodpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Praey (D Nr 21 z 1998r poz. 94 z fidiejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwesvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrow

w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 zmpéjszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diaczerwca 2014 r. w sprawie najiggych dopuszczalnyc

stezen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia swodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200& isprawie zasadniczych wymagela srodkéw ochrony

indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Akty prawne Unii Europejskiej:

- Rozporadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 201&mieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamen

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, ocerdzielania zezwole i stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow

(REACH)

- Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiegtady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestra

oceny, udzielania zezwale stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia EurogigAgenciji

Chemikaliow, zmieniaicego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajego rozporgdzenie Rady (EWG) nr 793/93

rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownielyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EW(

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L63830.12.2006, str. 1, z fid zm.)

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikal

oznakowania i pakowania substancji i mieszaningniahcego i uchylajcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE or.

zmieniajcego rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 3120D8, str. 1)

- Rozporadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergenifizv

Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1, zzpozm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, m#®, t. 34, str. 48, z pd. zm.)

- Rozporadzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego iyRadinia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorp

narkotykowych

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpiésga chemicznego.

Dla nasgpujacych substancji mieszaniny:

Weglan sodu producent dokonat oceny bezpietgisva chemicznego

(1-hydroksyetylideno) bisfosfonian tetrasodowyproducent dokonat oceny bezpietzisva chemicznego

Anionowe zwigzki powierzchniowo czynne:Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena kezgistwa chemicznego
jest w dalszym egu wymagana.
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Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o kigy stan wiedzy i dotyezproduktu w postaci, w jakiej jest stosowar
Dane dotycgce tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogow bezpiecistwa, a nie zagwarantowania je
szczegoblnych wkziwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produkte mnajduj sic pod kontrod producenta,
odpowiedzialné za bezpieczne stosowanie produktu spadaythkawnika.

Pracodawca jest zobosgiany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiormap kontakt z produktem, ¢
zagraeniach isrodkach ochrony osobistej wyszczegodlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostat@odstawie kart charakterystyki surowcéw znajchgh sé w sktadzie
produktu dostarczonych przez producentéw oraz woip® obowjzujace przepisy dotyeze substancji chemicznych i id
mieszanin.

Klasyfikacji mieszaniny chemicznej dokonano metotliczeniow, na podstawie zawasdci niebezpiecznych sktadnikéw.

Petne brzmienia symboli oraz zwrotéw H z sekcji® i

Eye Dam. 1 — Powae uszkodzenie oczu, kategoria 1
Eye Irrit. 2 — Dziatanie deaiagce na oczy, kategoria 2
Skin Irrit. 2 — Dziatanie draiace na skdy, kategoria 2
Acute Tox. 4 — Toksyczr$é ostra, kategoria 4

H302 - Dziata szkodliwie po potkegiu

H315 — Dziata dranigco na skég

H318 — Powoduje powae uszkodzenie oczu
H319 - Dziata drazniaco na oczy

Szkolenia: Osoby uczestnigze w obrocie preparatu niebezpiecznego powinny azogtrzeszkolone w zakresi
postpowania, bezpiecastwa i higieny. Kierowcy pojazdéw powinni odbyprzeszkolenie i uzyska stosowne
za&wiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Data waznosci produktu w normalnych warunkach przechowywania —36 miesgcy od daty produkcji.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja og6lna. Zaktualizowane karty dgste na stronie internetowejvw.tenzi.pl

Karta jest dokumentem jednolitym zawiex@jm 8 stron. Zmiany w téei przez osoby nieupowaione jest wzbronione.

Skarbimierzyce 02.05.2018 .
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