m KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujacym brzmieniu

CAR WASH MICRO POWDER FF

Data utworzenia 05.10.2020

Data aktualizacji Numer wersji 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu CAR WASH MICRO POWDER FF
Substancja / mieszanina mieszanina

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny Bezfosforanowy proszek do myjni bezdotykowej.
Odradzane zastosowania mieszaniny Nie wolno uzywaé produktu w inny sposdb niz te, ktore

zostaty podane w sekcji 1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
Nazwa lub nazwa handlowa TENZI Sp. z o.0.
Adres Skarbimierzyce 20, Dotuje, 72-002

Polska

NIP PL8512583405
Telefon +48 91 3119777
E-mail info@tenzi.pl
Adres www strony www.tenzi.pl

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa technolog@tenzi.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium Medicum -
012 424 83 56 (godz. 7.30-15.30); 012 411 99 99 (24/7/365)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotdw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i sSrodowiska

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane.

2.2, Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

3

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Substancje stwarzajace zagrozenie

Sél czterosodowa kwasu etylendiaminotetraoctowego

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
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CAR WASH MICRO POWDER FF

Data utworzenia 05.10.2020

Data aktualizacji Numer wersji 1.0
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P260 Nie wdychac pytu.
P280 Stosowac ochrone oczu.

2.3.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Informacje uzupetniajace

5-<15 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, <5 % anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5 %
niejonowe $rodki powierzchniowo czynne

Wymagania dotyczace zamknie¢ zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne
dotykiem ostrzezenia

Opakowanie musi by¢ wyposazone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie dla niewidomych.

Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej
7 2z Klasyfikacja zgodnie z
. . . . awartosc .
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
Index: 011-005-00-2 weglan sodu >50 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 497-19-8
WE: 207-838-8
Numer rejestracji:
01-2119485498-19-
XXXX
Index: 607-428-00-2 SOl czterosodowa kwasu <15 Acute Tox. 4, H302+H332
CAS: 10378-23-1 etylendiaminotetraoctowego Eye Dam. 1, H318
WE: 200-573-9 STOT RE 2, H373
Numer rejestracji:
01-2119486762-27-
XXXX
CAS: 68439-45-2 Alkohole, C6-12, etoksylowane 5-20 TE <2 Acute Tox. 4, H302
Numer rejestracji: Eye Dam. 1, H318
polimer
CAS: 85586-07-8 Laurylosiarczan sodu <1,5 Acute Tox. 4, H302
WE: 287-809-4 Skin Irrit. 2, H315
Numer rejestracji: Eye Dam. 1, H318
01-2119489463-28- Aquatic Chronic 3, H412
XXXX

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis srodkéow pierwszej pomocy

Dbaj o wilasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiesci¢
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowa i zadba¢ o droznos¢ drég oddychania, nigdy
nie wywotywaé wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o to, aby nie doszto do zaduszenia sie
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiacych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadz reanimacje
poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadz sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonuj posredni masaz serca.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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4.2.

4.3.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Natychmiast przerwij narazenie, przenie$s poszkodowanego na $wieze powietrze. Zabezpiecz poszkodowanego przed
przeziebieniem. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie, dusznosci i inne objawy.

W przypadku kontaktu ze skora

Odt6z zabrudzong odziez. Omyj dotkniete miejsce duzg iloscig - o ile to mozliwe - letniej wody. Jezeli nie doszto do
poranienia skory, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie
podraznienie skory.

W przypadku dostania sie do oczu

Nie przeciera¢ oczu, aby nie uszkodzi¢ rogowki poprzez mechaniczne uszkodzenie. Natychmiast wyptukuj oczy
strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
natychmiast je wyjmij. W zadnym wypadku nie dokonuj neutralizacji! Nalezy wyptukiwaé przez 10-30 minut od
wewnetrznego kacika do zewnetrznego, aby nie doszto do porazenia drugiego oka. W zaleznoséci od sytuacji zadzwon
po pogotowie lub zapewnij jak najszybsza lekarskg opieke. Na badania powinien zosta¢ skierowany kazdy, nawet w
przypadku matej kontaminacji.

W przypadku potkniecia

NIE WYWOLYWAC WYMIOTOW - nawet samo wywotywanie wymiotéw moze spowodowad komplikacje, na przyktad w
przypadku detergentdw i innych substancji wytwarzajacych piane.

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Wdychanie pytu moze doprowadzi¢ do uszkodzenia uktadu oddechowego. Kaszel, bdle gtowy.

W przypadku kontaktu ze skdra

Nie sg przewidywane.

W przypadku dostania sie do oczu

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

W przypadku potkniecia

Moze dojs$¢ do uszkodzenia ukfadu trawiennego.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.

Niewlasciwe srodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegollne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie
niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na cate ciato. Autonomiczny aparat oddechowy z
ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski).
Nie pozwdl, aby skazone $rodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Uzywaj roboczych srodkdéw ochrony osobistej. Postepuj zgodnie ze wskazowkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie
wdychaj pytu. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skora.

6.2. Srodki ostroznoséci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wdd powierzchniowych lub gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzace do usuwania skazenia
Zgromadzi¢ produkt mechanicznie w odpowiedni sposob. Zebrany materiat utylizuj zgodnie z lokalnie obowigzujacymi
przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8.1 13.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujacym brzmieniu

CAR WASH MICRO POWDER FF

Data utworzenia 05.10.2020
Data aktualizacji Numer wersji 1.0
SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie wdychaj pytu. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skérg. Uzywaj roboczych srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z
sekcjq 8. Przestrzegaj obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.2, Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Produkt przechowywac wytacznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa sztucznego (polietylen o niskiej gestosci
LDPE). Pojemniki z produktem przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu szczelnie zamkniete, w temperaturze +5 +
35° C ze sprawna wentylacja, wyposazonym w tatwo zmywalna, nienasigkliwg podtoge. Chroni¢ produkt przed
Swiattem stonecznym, cieptem, mrozem. Przechowywac¢ z dala od zrddet zaptonu i otwartego ognia
Materiat opakowania LDPE (4), Polietylen o niskiej gestosci (rozgateziony)
(Tworzywa sztuczne)
iy
LDPE
Temperatura magazynowania min 5 °C, max 35 °C
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
DNEL
SAl czterosodowa kwasu etylendiaminotetraoctowego
Eracownlcyl/ Droga narazenia | Wartos¢ Wptyw Okreslenie wartosci
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 1,5 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe
Pracownicy Inhalacyjna 3 mg/ms3 Krétkotrwate skutki miejscowe
Konsumenci Inhalacyjna 0,6 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe
Konsumenci Inhalacyjna 1,2 mg/m3 Krotkotrwate skutki miejscowe
Konsumenci Drogq 25 mg/kg Przewlekte skutki miejscowe
pokarmowg m.c./dzien
PNEC
Sol czterosodowa kwasu etylendiaminotetraoctowego
Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci
Woda pitna 2,2 mg/l
Woda morska 0,22 mg/I
Gleba (rolna) 0,72 mg/kg suchej masy
Woda (okresowy wyciek) 1,2 mg/I
8.2. Kontrola narazenia
Nalezy przestrzega¢ zwyktych zabiegow dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej
wentylacji. Mozna to osiagna¢ poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogolne wietrzenie. W trakcie pracy
nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy dokfadnie umy¢ rece woda i
mydtem.
Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne lub ostona twarzy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy).
Ochrona skory
Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu. Przestrzegajac zalecen konkretnego producenta
rekawic wybierz odpowiednig grubos$¢, materiat i przepuszczalnos¢. Przestrzegaj innych zalecen producenta. Inne
sposoby ochrony: Robocza odziez ochronna. W przypadku zabrudzenia skory nalezy jq doktadnie obmyc.
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Ochrona drég oddechowych

Maska z filtrem przeciwkurzowym w przypadku przekroczenia limitdw narazenia substancji lub w nieodpowiednio

wietrzonym otoczeniu.
Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegdéw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
stan fizyczny
kolor
Zapach
Prég zapachu
pH
Temperatura topnienia/krzepniecia
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos$¢ (ciata statego, gazu)

Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

granica palnosci
granica wybuchowosci
Preznosc¢ par
Gestos¢ par
Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosc
rozpuszczalno$é¢ w wodzie
rozpuszczalnos$¢ w ttuszczach
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace
9.2. Inne informacje
gestosc
temperatura zaptonu

proszek

state przy 20 °C

biaty

Charakterystyczny dla uzytych surowcow
brak danych

12 (1% roztwor przy 20 °C)

brak danych

brak danych

brak danych
brak danych
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
0,950 g/cm3 (+-) 0,100

rozpuszczalny
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

brak danych
brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnosc¢

brak danych
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chron przed ptomieniami,

iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.
10.5. Materialy niezgodne

Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajagcymi.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstajg. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajq
niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksycznos$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Alkohole, C6-12, etoksylowane 5-20 TE

Droga narazenia Parametr Wartosé 25 trW"’!.”'a Gatunek Pte¢ Zrédio
ekspozycji
Drogg pokarmowg | LDso 500-2000 mg/kg Szczur (Rattus karta
norvegicus) charaktery
styki
Laurylosiarczan sodu
Droga narazenia Parametr Wartosé E255 trW"’!.”'a Gatunek Pte¢ Zrédto
ekspozycji
Droga pokarmowg | ARE 1800 mg/kg Szczur karta
charaktery
styki
Po naniesieniu na |LDso >2000 mg/kg Krolik karta
skére charaktery
styki
Sél czterosodowa kwasu etylendiaminotetraoctowego
Droga narazenia Parametr Wartos¢ 2 e Gatunek Ptec Zrédto
ekspozycji
Drogq pokarmowg |LDso 1780-2000 mg/kg Szczur karta
charaktery
styki
Inhalacyjna LOAEC 30 mg/m3 Szczur M karta
charaktery
styki
Dzialanie zrace/drazniagce na skoére
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Laurylosiarczan sodu
Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji | Gatunek Zrédto
Dziata draznigco karta
charakterystyki
SAl czterosodowa kwasu etylendiaminotetraoctowego
Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji | Gatunek Zrédto
Dziata drazniaco karta
charakterystyki

Strona 6/12



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujacym brzmieniu

CAR WASH MICRO POWDER FF

Data utworzenia

05.10.2020

Data aktualizacji Numer wersji 1.0
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigqce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Alkohole, C6-12, etoksylowane 5-20 TE
Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji [ Gatunek Zrédio
Powazne uszkodzenie karta
oczu charakterystyki
Laurylosiarczan sodu
Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji | Gatunek Zrédto
Powazne uszkodzenie karta
oczu charakterystyki
SAl czterosodowa kwasu etylendiaminotetraoctowego
Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji | Gatunek Zrédto
Powazne uszkodzenie karta
oczu charakterystyki
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Dziatanie rakotwodrcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Laurylosiarczan sodu
Droga narazenia | Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Ptec Zrédto
Drogg NOEL >1125 mg/kg Nie jest Szczur karta
pokarmowg rakotwdrczy charakteryst
yki
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Laurylosiarczan sodu
Wptyw Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Pte¢ Zrédio
NOEL 250 mg/kg Szczur karta
charakteryst
yki

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢

Toksycznos¢ ostra
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne.

Laurylosiarczan sodu

2z Czas trwania - . 2 g
Parametr Wartos¢ ekspozydcji Gatunek Srodowiska [ Zrédto
LCso 3,6 mg/I 96 godz Ryby (Oncorhynchus karta
mykiss) charakteryst
yKi
NOEC >1,357 mg/I 42 godz Ryby (Oncorhynchus karta
myKkiss) charakteryst
yki
CEso 4,7 mg/I 48 godz Rozwielitki (Daphnia karta
magna) charakteryst
yKi
SAl czterosodowa kwasu etylendiaminotetraoctowego
Parametr Warto$¢ (S e Gatunek Srodowiska | Zrédto
ekspozycji
CEso >60 mg/I 72 godz Algi i inne wodne karta
rosliny charakteryst
yKi
NOEC >48,4 mg/| 72 godz Algi i inne wodne karta
rosliny charakteryst
yki
LOEC >60,6 mg/| Algi i inne wodne karta
rosliny charakteryst
yKi
LCso 41 mg/I 96 godz Ryby
NOEC >25,7 mg/I 35 dzien Ryby karta
charakteryst
yKi
CEso 140 mg/I 48 godz Skorupiaki karta
charakteryst
yki
NOEC 25 mg/I 21 dzien karta
charakteryst
yKi
12.2. Trwatosé i zdolnoséé do rozkiadu
Biodegradacja
Alkohole, C6-12, etoksylowane 5-20 TE
Parametr Wartos¢ A MR Srodowiska Wynik Zrodto
ekspozycji
64 % 28 dzien Ulega tatwo karta
biodegradacji charakteryst
yki

Substancje czynne powierzchniowo sg biodegradowalne zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 648/2004 o detergentach w brzmieniu obowigzujacym.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
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12.5.

12.6.

Laurylosiarczan sodu

az : . Temperatura 2 .
Parametr Wartosc Srodowiska otoc‘z)enia Zrodto
Koc 316-446 2°C karta
charakterystyki
Koc 1337-1567 mg/kg 2°C karta
charakterystyki

Brak danych.

Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT Ilub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Niebezpieczenstwo skazenia s$rodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpaddw. Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpadow. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych
naczyniach do zbierania odpadow i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpadow
(wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj
niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwaé razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania
mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpadéw lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji.
Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014, poz. 1923).

Kod rodzaju odpadéw

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80
Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (hnumer ON2Z)
Nie podlega ADR
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
brak danych
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
brak danych
14.4. Grupa pakowania
brak danych
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Nie
14.6. Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
brak danych
Strona 9/12
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o rejestracji, ocenie,
dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powotaniu Europejskiej Agencji Chemikalidw, o zmianie
dyrektywy 1999/45/WE i o uniewaznieniu rozporzadzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporzadzenia Komisji (WE) nr
1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1) - z
pdzn. zmianami
Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow
z poézniejszymi zmianami.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow.
Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 z
pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobdjczych (Dz. U. 2015, poz. 1926 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.,Kodeks Pracy (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. 2009, nr 91, poz. 740 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
oznakowan towardw paczkowanych (Dz. U. 2009, nr 122, poz. 1010 z pdzniejszymi zmianami).
Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadow opakowaniowych.
Rozporzadzenie (WE) nr 694/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikalidw.
Przepisy ADR
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr , poz. 445 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888
Z poézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020 r., poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z
pdzniejszymi zmianami)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Dla nastepujacych substancji mieszaniny:

Weglan sodu: producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego

SOl czterosodowa kwasu etylendiaminotetraoctowego: producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego
Alkohole, C6-12, etoksylowane 5-20 TE: nie dotyczy

Laurylosiarczan sodu: nie jest wymagana

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
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H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
H302+H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w nastepstwie wdychania.
Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki
P280 Stosowac ochrone oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P260 Nie wdychac pytu.
Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie
ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CEso Stezenie substancji, przy ktdrej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozacych niebezpieczne
chemikalia luzem

ICso Stezenie powodujace 50% inhibicji

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatdw niebezpiecznych

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Skiadnikéw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje émieré¢ 50 %
populacji

LDso Smiertelna dawka substanciji, przy ktérej mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré 50 %
populacji

LOAEC Najnizsze stezenie skutkujace niepozadanymi efektami

LOAEL Najnizsza dawka ujawnienia zatrucia

log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LzO Lotne zwigzki organiczne

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEC Stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow niekorzystnych

NOAEL Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkow

NOEC Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkéw

NOEL Poziom niewywotujacy widocznych objawow

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos$¢ do biokumulacji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardow niebezpiecznych

UE Unia Europejska
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UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,Przepisow
modelowych ONZ"
uvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty
biologiczne
vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos$¢ do biokumulacji
WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS
Acute Tox. Toksycznos¢ ostra
Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (przewlekta)
Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy
Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skore
STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikow z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi $rodkami ochronnymi, pierwsza pomoca
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujagcym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie mogg by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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